Prufbuch und Gebrauchsanleitung
Log book and instructions for use

Auslegerarm ASS-1
Cantilever Arm ASS-1

nach / acc. to EN 795 Type B:2012, CEN/TS 16415:2013

PRUFBUCH IMMER BEIM GERAT AUFBEWAHREN !
VOR GEBRAUCH ANLEITUNG SORGFALTIG LESEN !

ALWAYS KEEP THIS BOOKLET WITH THE DEVICE!
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT!

(D XGBNESXFRE T HPTANLEPLERONDKISE X FI ANOXHUXSKAGR]



Auslegerarm ASS-1/ Cantilever Arm ASS-1
nach / acc. to EN 795 Type B:2012, CEN/TS 16415:2013

Eingeschaltete Stelle/Engaged body:
DEKRA EXAM GmbH - DinnendahlstraBe 9
D-44809 Bochum / GERMANY - CE 0158

Kaufdatum/
date of purchase:

Datum der Erstbenutzung/
date of first use:

nachste jahrliche Prifung
next annual revision

. 3 Nr. - Jahr
Position / item No. - year

Auslegerarm auf Verformung priifen/
Check Cantilever Arm for deformation:

Hiilse auf Verformung priifen/
Check Sleeve for deformation:

Alle Schrauben auf Festsitz priifen/
Check bolts for tightness

Sichtpriifung der Schweissnahte auf Risse
oder Korrosion/

Visual inspection of welds for cracks or
corrosion:

Funktion der Steckbolzen priifen/
Check function of locking pins:

Funktion der Seilrolle priifen/
Check operation of pulley:

HRA Halterung priifen/
Check HRA mounting bracket:

Lesbarkeit des Typenschildes priifen/
Check readability of the type plate:

Datum der Abnahme/
Date of acceptance:

Unterschrift des Priifers/
Signature of the inspector:

Grund der Bearbeitung und festgestellte
Mangel/
Reason of processing and identified defects:

Bemerkungen/
Comments:




Dieses Prifbuch mit Bedienungsanleitung gehort zum IKAR Auslegerarm ASS-1
und muss am Einsatzort verfiigbar sein. Wird das Gerat wiederverkauft, muss
diese Gebrauchsanleitung in Landessprache beigeflgt sein.

This user manual and the operating instructions are part of the IKAR Cantilever
Arm ASS-1 and have to be available at the site of operation. These operation
instructions shall be included with the device in the relevant language should the
device be resold.
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EN Kennzeichnung - Typenschilder / EN Labeling - Type labels

Auslegerarm Typ  ASS-1
Anschlageinrichtung nach

EN 795 Typ B:2012-10, CEN/TS 16415:2013-04,
2006/42/EC

Serien Nr. 1234567

Herstelldatum: 01-2018
IKAR GmbH Max.Belastung: 2 Person

Traglast: 300 kg

Nobelstrasse 2
D-36041 Fulda/GERMAN

Darf nur in Verbindung mit IKAR Hilsen
verwendet werden.

kontakt@ikar-gmbh.d
www.ikar-gmbh.d

4600005054a

C€02990)
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Typenschilder der Bestandteile des Auslegerarms / Type labels of the components of the cantilever arm

Halteblech HRA
EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum: ~ 09/2016
Max. Belastung: 1 Person

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Wandhiilse WH
EN 795 Typ A:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum:  09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Bodenhiilse BH
EN 795 Typ A:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum: ~ 09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Wandhiilse WH 2.0
EN 795 Typ A:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.. 1234567
Herstelldatum: ~ 09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Bodenhiilse BH 2.0
EN 795 Typ A:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum: ~ 09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Mobile Klemmhiilse
EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum: ~ 09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

versenkbare Bodenhiilse vBH
EN 795 Typ A:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum:  09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Mobile Hiilse, kompakt
EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum:  09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.

Gegengewichtshiilse
EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013-04
Bestandteil des IKAR ASS/AASS Systems
Serien Nr.: 1234567
Herstelldatum:  09/2016

Darf nur in Verbindung mit den
IKAR Auslegerarmen verwendet werden.
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Uberwachende Stelle - Monitoring body - Punto de supervision - Autorité de surveillance - Ente di sorveglianza -
Pontos a monitorar - Controleorgaan - Jednostka nadzorujaca - Unitatea de supraveghere - Tilsynssted - Overvakningsorgan -
Tarkastuslaitos - Tilsynssted - Felligyeleti szerv - Kontrolné pracovisko - ETotrik| apxn

Seriennummer - Serial number - Nimero de serie - Numéro de série - Numero di serie - Pontos a monitorar -
Numero de série do aparelho - Seriennummer van het apparaat - Numer seryjny urzadzenia - Seria echipamentului -
Serienummer pa grejet - Serienummer - sarjanumero - Serienummer - Sorozatszamot - Sériové Eislo - Zeipiakog apiBuog diaragng

Typenbezeichnung - product type - Denominacion del tipo - Code de désignation - Denominazione tipo - Designagdo do modelo -
Typeaanduiding - oznaczenie typu - Denumirea tipului - Typebetegnelse - Typbeteckning - Tyyppimerkinté - Typebetegnelse -
Tipusmegnevezés - Oznacenie typu - Ovouaaia TUmmou

Norm - Standard - Norma - Norme - Norma - Norma - Norm - Norma - Norma - Norm - Norm - Standardi - Norm - Norma - Norma -
Mpdruto

Néchste Revision - date of next inspection - Préxima revision - Prochaine révision - Prossima revisione - Préxima reviséo -
Volgende revisie - nastepna kontrola - Urmatoarea revizie - Naeste eftersyn - Nasta revision - Seuraava tarkastus - neste inspeksjon -
Kovetkez6 fellilvizsgalas - Nasledujuca revizia - Emopevn embewpnon

Gebrauchsanleitung beachten - read the instruction manual - Prestar atencién a las instrucciones de uso - Respecter la notice
d'utilisation - Rispettare le istruzioni per 'uso - Observar o manual do utilizador - Houd u aan de gebruiksaanwijzing - Przestrzega¢
instrukcji obstugi - Respectati instructiunile de utilizare - lagttag brugsanvisning - Flj bruksanvisningen - Kayttohjetta noudatettava -
Overhold bruksanvisning - A hasznalati Utmutatéban foglaltak betartandék - Dodrzujte navod na pouZitie -

Mpoaox aTig odnyieg xprang

Herstelldatum - Date of manufacture - Fecha de fabrication - Date de fabrication - Data die construzione - Data de fabrico -
Fabricagedatum - Data produkgji - Data fabricatiei - Produktionsdato - Tillverkningsdatum - Valmistuspaiva - Produksjonsdato -
Gyartasi datum - Datum vyroby - Huepounvia karaokeunig

Hersteller - Manufacturer - Fabricante - Fabricants - Costruttore - Fabricante - Fabricant - Fabrikant - Producenta - Fabricantului -
Producent - Tillverkare - Valmistajan osoite - Produsent - Gyartéi - Viyrobca - KaraokeuaaTig

max. Tragkraft - Maximum lifting capacity - Capacidad de carga max. - Capacité de charge max. - Portata max. - Capacidade
carga max. - Max. draagkracht - maks. udzwig - Forta portantd max. - max. baereevne - max. barkraft - Enimm. kantokyky - maks.
baereevne - max. terhelhet8ség - max. nosnost - Méyiom ikavémrTa goptiou

max. Belastung - max. Belastung - Maximum load - Carga méax. - Charge max. - Carico max. - Carga max. - Max. belasting -
maks. obciazenie - Solicitare max. - max. belastning - max. belastning - Enimm. kuorma - maks. belastning - max. terhelés - max.
zatazenie - Méyiom emBdpuvon

6 0090 © 0000

A

Hinweis: Gerite, die mit einem EN-Typenschild gekennzeichnet sind, diirfen nur in Lander verkauft und benutzt werden welche die EN-Norm anerkennen.
Note: Devices labelled with an EN type plate may only be sold and used in countries in which the EN standard is recognised.

Remarque: les appareils dotés d'une plaque signalétique EN doivent uniquement étre commercialisés et utilisés dans les pays qui reconnaissent la norme EN.
Nota: los dispositivos que estan marcados con una placa de caracteristicas EN, sélo pueden venderse y utilizarse en los paises que reconocen la norma EN.
Avvertenza: gli apparecchi con marchio di conformita EN possono essere venduti e impiegati solo nei paesi che riconoscono la norma EN.

Nota: Os equipamentos marcados com uma placa de identificagdo EN podem ser vendidos e usados apenas em paises que reconhecem a norma EN.
Instructie: apparaten die met een EN-typeplaatje gemarkeerd zijn, mogen enkel in landen verkocht en gebruikt worden die de EN-norm erkennen.

Uwaga: urzadzenia, ktére oznaczono tabliczkg znamionowa EN, mozna sprzedawac i z nich korzystac tylko w krajach, ktére uznajg norme EN.

Indicatie: Comercializarea si utilizarea aparatelor marcate cu o placuta cu caracteristicile EN sunt permise numai in tarile care recunosc directiva EN.
Bemaerk: Anordninger, som er meerket med et EN-typeskilt, ma kun seelges og anvendes i lande, som anerkender EN-standarden.

Obs: Enheter markta med en EN-typskylt far endast séljas och anvandas i lander som godkénner EN-standarden.

Huomautus: EN-merkinnalla varustettuja laitteita saa myyda ja kayttaa vain sellaisissa maissa, joissa EN-standardi on hyvaksytty.

Merk: Enheter merket med en EN merkeplate kan kun selges og brukes i land hvor EN standard er anerkjent.

Felhivas: Az EN tipustablaval jeldlt készilékek kizarolag olyan orszagokban értékesitheték és hasznalhatok, melyek elismerik az EN normak rendelkezéseit
Upozornenie: Zariadenia oznacené typovym Stitkom EN sa smi predavat a pouzivat iba v krajinach, ktoré uznavaju normu EN.

08nyia: O1 guokeuég Tou pépouv To orpa EN emmpémerar va mwAoUvTal kal va Xpno1oTrolouvTal JOVO O€ XWPEG, Of OTTOIEG avayvwpifouv To TpdTUTIO
avayvwpifouv 1o TpéTuTo EN.



OEBE®@MEDEDED RO ED E @ EDEWER

Ubersicht und Geratebezeichnungen / Overview and devices names

Abbildung &hnlich / Figure exemplary
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Steckbolzen fiir Auslegerarm-Arretierung - Socket pin for the extension arm locking mechanism - Perno de insercion para la
fijacion del brazo de extension - Boulon de fixation pour blocage de bras de fleche - Spinotto a gancio per il blocco del braccio
o orientabile - Perno de encaixe para bloqueio do brago da langa - Spil voor uithoudervergrendeling - bolec wtykowy na blokade

ramienia wysiegnika - Bolt de blocare pentru blocarea bratului de extensie - radialarmens lasemekanisme - Lasstift for arm-
arretering - Pistopuikot kurottimen lukitukselle - Lasepinner for lasing av utliggerarm - Dugaszoldcsap a tamasztokar rogzitéséhez -
Zasuvny Cap - Meipog yia Tnv ac@aAion Tou Bpayiova avapmang

Steckbolzen hintere Seilrollenabdeckung und Halterung HRA - Socket pin, rear rope pulley cover and retainer for rescue
lifting device HRA - Perno de insercion cubierta de la polea de cables trasera y soporte HRA - Boulon de fixation couvercle de
poulie arriére et support HRA - Spinotto a gancio per copertura della puleggia per fune posteriore e per supporto HRA - Perno de
encaixe da cobertura de polia para cabos traseira e suporte HRA - Spil voor achterste kabelrolafdekking en houder HRA - Bolec
9 wtykowy tylnej ostony krazka linowego i zamocowanie HRA - Surub prindere capac scripete spate si suport HRA - Skruespindel for
bageste tovskiveafdaekning og fastspaending HRA - Sprint bakre reprulleévertackning och -hallare HRA - Pistopuikot takana olevaan
koysipycrien suojarakenteeseen ja kiinnittimeen HRA - Lasepinne for bakre wirerulledeksel og holder HRA - Dugaszos csap a hatsd
kétélgorgetd boritasan és a HRA tarton - Zasuvny Eap pre zadny kryt kladky a drziak HRA - Meipog, Triow k@Auppa Tpoxahiag kai
otApiyua HRA

Ringdse als zusitzlicher Anschlagpunkt - Eyelet as additional attachment point - Anilla como punto de fijacion adicional - CEillet
comme point d‘attache supplémentaire - Occhiello come punto di arresto aggiuntivo - Olhal com ponto de fixagao adicional - Oog als
e bijkomend aanslagpunt - ucho pierécieniowe jako dodatkowy punkt mocowania - Ochi inelar ca punct de oprire suplimentar - ringgje
som ekstra anslagspunkt - Ringdgla som ytterliga fastpunkt - Silmukka lisdpysayttimené - Ringeye som ekstra festepunkt - Gydrls
hurok tovabbi rogzitési pontként - Oko ako pridavny uvézovaci bod - Kpikog avaipmang wg mpdabeto onueio mpdadeang

Steckbolzen Seilrollenabdeckung - Socket pin, rope pulley cover - Perno de insercién de la cubierta de la polea de cables trasera
- Boulon de fixation couvercle de poulie - Spinotto a gancio per copertura della puleggia per fune - Perno de encaixe da cobertura
o de polia para cabos - Spil kabelrolafdekking - Bolec wtykowy ostony krazka linowego - Surub prindere capac scripete - Skruespindel
tovrulleafdaekning - Sprint reprulledvertackning - Pistopuikot kbysipydrien suojarakenteeseen - Lasepinne for wirerulledeksel -
Dugaszos csap a kétélgérgetd boritdsan - Zasuvny Cap pre kryt kladky - IMeipog kaAUpparog Tpoxahiag

Typeplaatje - tabliczka znamionowa - Plécuta de identificare - typeskilt - Typskylt - Tyyppikilpi - Typeskilt - Tipustabla - Typovy $titok

e Typenschild - Type plate - Placa de identificacion - Plaque signalétique - Targhetta identificativa - Placa de caracteristicas
- Mivakida aToixeiwv

Befestigungsbohrungen fiir das optionale Halteblech des IKAR Hohensick dtes mit R hubeinrichtung (HRA) - Mounting hole
for the optional retaining plate of the IKAR fall arrester with rescue lifting device (HRA) - Orificios de fijacion para la placa de sujecion opcional del seguro
de altura IKAR con elevador de salvamento (HRA) - Trous de fixation pour la plaque d‘arrét en option du dispositif antichute IKAR avec dispositif de
sauvetage (HRA) - Fori di fissaggio per la lamiera di supporto opzionale del disposito di protezione per altezze elevate IKAR con unita di sollevamento
(tipo HRA) - Orificios de fixagao para a chapa de suporte opcional do aparelho de protecéo anti-queda IKAR com dispositivo de elevagao de salvamento
(HRA) - Bevestigingsboorgaten voor de optionele houdplaat van het IKAR-valbeveiligingstoestel met reddingshijsinrichting (HRA) - otwory do mocowania
e opcjonalnej blachy trzymajacej zabezpieczenia wysokosciowego IKAR z ratunkowym urzadzeniem podnoszacym (HRA) - Gauri de fixare pentru tabla de
sustinere optionala a echipamentului IKAR fmpotriva caderii de la fnaltime cu echipament de ridicare pentru salvare (HRA) - ,befeestigelsesboringer til den
valgfri holdeplader for IKAR hejdesikringsapparatet med redningslefteanordning (HRA)" - Féstborringar for valfri halplat av IKAR-héjdsakringsapparaten
med raddningslyftanordning (HRA) - Kiinnitysporaukset valinnaiselle IKAR-merkkisille korkealla tydskentelyn suojavarusteille sis. pelastusnostovarusteet
(HRA) - Festehull for ekstra festplate for IKAR haydesikringsapparat med redningslefteinnretning (HRA) - Rogzitdfuratok az IKAR magassagi
biztositokésziilék opcionalis tartolemezéhez, mentési emeldberendezéssel (HRA) - Upeviiovacie otvory pre volitelnt prilozku konzoly zariadenia IKAR
na istenie vo vyskach so zachrannym zdvihacim zariadenim (HRA) - Omég atepéwang yia 1o TpoaIpeTIKG EAaopa aTAPIENG TG CUTKEUNS TOU AvaKOTITH
mwong g IKAR pe avuywtiki diaragn Siiowaong (HRA)

IKAR Hiilse - IKAR sleeve - Casquillo IKAR - Douille IKAR - Bussola IKAR - Bucha IKAR - IKAR-huls - tuleja IKAR - Manson IKAR -
IKAR bgsning - IKAR-hylsa - IKAR-holkit - IKAR hylse - IKAR hiively - IKAR cievka - Ymodox1} IKAR

)

Steckbolzen HRA-Gerit - Socket pin for rescue lifting device HRA - Perno de insercion dispositivo HRA - Boulon de fixation appareil
o HRA - Spinotto a gancio dispositivo HRA - Perno de encaixe do aparelho HRA - Spil HRA-toestel - Bolec wtykowy urzadzenia HRA -

Surub prindere pentru dispozitivul HRA - Skruespindel HRA-udstyr - Sprint HRA-apparat - Pistopuikot HRA-laitteeseen - Lasepinne
HRA-apparat - Dugaszos csap a HRA késziiléken - Zasuvny ¢ap pre HRA zariadenie - lNeipog ouokeurg HRA
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Ubersicht der IKAR Hiilsen als Bestandteil des Auslegerarmes /
Overview of the IKAR Sleeves as components of the Cantilever Arm

A
e

Hinweis: Die Hillse ist kein eigenstandiges Produkt sondern Bestandteil des Auslegerarmes. Die Hiilse ist nicht serienmaRig enthalten und muss separat bestellt
werden. Die Herstellung der Einsatzbereitschaft setzt eine vorherige, fachgerechte Montage der IKAR Hiilse voraus. Hierzu das dazugehdrige Priifbuch mit
Gebrauchs- und Montageanleitung unbedingt beachten.

Note: The sleeve is not a stand-alone product but part of the cantilever arm. The sleeve is not included in series and has to be ordered separately. The preparation of
the operational readiness is subject to the prior, professional assembly of the IKAR sleeve. For this purpose the associated user manual with assembly instructions
has to be observed.

Remarque: El casquillo no es un producto en si mismo, sino un componente del brazo de extension. El casquillo no se incluye de serie, y debe encargarse por
separado. La produccion del dispositivo de intervencion requiere el montaje profesional previo del casquillo IKAR. Para ello, preste atencion al libro de pruebas
correspondiente con las instrucciones de uso y montaje.

Nota: La douille n'est pas un produit autonome mais un composant du bras de fleche. Elle n‘est pas fournie de série et doit étre commandée séparément. Le
caractére opérationnel présuppose un montage préalable et adéquat de la douille IKAR. Pour cela, respecter impérativement le registre de controle associé avec le
mode d‘emploi et les instructions de montage.

Avvertenza: La bussola non & un prodotto a sé stante, bensi parte integrante del braccio orientabile. Non & compresa di serie in fornitura e deve pertanto essere
ordinata separatamente. La produzione dell‘intera unita presuppone un precedente montaggio eseguito a regola d‘arte della bussola IKAR. A questo scopo &
assolutamente necessario osservare il relativo libretto di prova con le istruzioni di montaggio e d'uso.

Nota: A bucha n&o é um produto autonomo mas sim um componente do brago da langa. A bucha ndo ¢ incluida de série e tem de ser encomendada separadamente.
Para garantir uma boa operacionalidade é necessaria uma montagem prévia correta da bucha IKAR. Para isso, consultar sempre o registo de inspecdo em conjunto
com o manual de instrugdes e de montagem.

Instructie: De huls is geen zelfstandig product maar een bestanddeel van de uithouder. De huls is niet standaard inbegrepen en moet afzonderlijk besteld worden.
Het bewerkstelligen van de gebruiksklare toestand vereist een voorafgaande, vakkundige montage van de IKAR-huls. Hiervoor absoluut het bijbehorende testboek
met gebruiks- en montagehandleiding naleven.

Uwaga: Tuleja nie jest samodzielnym produktem, tylko elementem ramienia wysiegnika. Tuleja nie jest wyposazeniem seryjnym i nalezy ja oddzielnie zamawiac.
Warunkiem gotowosci do uzycia jest prawidtowo przeprowadzony montaz tulei IKAR. W tym zakresie nalezy postgpowac $cisle wedtug zalecen ksigzki kontroli z
instrukcjg uzycia i montazu.

Indicatie: Mansonul nu este un produs independent, ci o componenté a bratului de extensie. Mansonul nu este cuprins in serie, ci trebuie comandat separat.
Realizarea capacnatu de folosire presupune o montare prealabila, corespunzatoare amansonului IKAR. in acest scop, trebuie s3 respectati cartea de inspectie cu
instructiunile de utilizare si montaj.

Bemark: Bosningen er ikke et selvsteendigt produkt, men en del af radialarmen. Bgsningen indgar ikke som standard og skal

bestilles separat. Etableringen af indsatsberedskabet forudsaetter en forudgaende, professionel montage af IKAR bgsningen. Den dertilharende kontrolbog med
brugs- og montagevejledning skal ubetinget overholdes.”

Obs: Hylsan &r ingen egenstandig produkt utan en del av armen. Hylsan &r inte en del seriemassigt och maste bestallas separat. Tillverkningen av
anvandningsberedskapen forutsatter en féregaende, korrekt montering av IKAR-hylsan. Beakta hartill tillhdrande kontrollbok med bruks- och monteringsanvisning.
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Huomautus: Holkki on itsendinen tuote, mutta samalla myds kurottimen perusosa. Holkki ei ole sarjatuotantoa ja siksi se on tilattava erikseen.
Toimintavalmius edellyttaa ennakkoon ja ammattimaisesti suoritettua IKAR-holkin asennusta. Siksi toimitukseen kuuluvaa tarkastusohjetta, joka siséltéa
kaytto- ja asennusohjeet, on ehdottomasti noudatettava.

Merk: Hylsen er ikke et eget produkt, men er del av utliggerarmen. Hylsen er ikke del av standard leveranse og ma bestilles separat. Opprettelse av
driftsklarhet forutsetter en forutgaende, fagmessig montering av IKAR hylse. Da skal den tilhgrende testboken med bruks- og monteringsanvisning alltid
folges.

Felhivas: A hiively nem kiilonallo termék, hanem a tamasztokar része. A hiively nem képezi részét a csomagolasnak szériaszertien és azt kiilon kell
megrendelni. A hasznalhatésag meglétéhez az IKAR hiively elézetes, szakszerii beszerelésére van sziikség. Ehhez mindenképpen tartsék be a hozza
tartozé vizsgakonyvben, ill. a hasznélati és szerelési itmutatéban foglaltakat.

Upozornenie: Drziak nie je samostatny produkt, ale sicast ramena vyloznika. DrZiak nie je sériovou sucastou zariadenia a musi sa objednat osobitne.
Aby bolo zariadenie pripravené na pouZitie, je najprv nutné odborne namontovat drziak IKAR. ReSpektujte pritom prislusnu kontrolnt knihu s ndvodom
na pouZzitie a montaz.

Ymodeign: H umrodoyn dev eival autévopo Tipoidv, ala pépog Tou Bpayiova avaptnaong. H utrodoxr dev epiAauBaveral ato faciké egomAiopd kai Ba
Tipémel va TapayyéAvetar EexwpioTd. H KaTaoKeur Tou TIaKETOU ETTIXEIPNOIAKNAG ETOINOTNTAG TTPOUTIOBETE TTPONYOUNEVN 0pBr) TOTTOBETNAN TNG UTTOBOXNS

IKAR. T'ia To okomé auté AdBete omwadrmoTe uToYn To CUVOSEUTIKG BIBAID EAEyXOU pE TIG 0dNyieg XpraNnG Kai cuvappoAdynong.

Wandhiilse (WH) - Wall sleeve (WH) - Casquillo de pared (WH) - Douille murale (WH) - Bussola a parete (WH) - Bucha de parede
(WH) - Wandhuls (WH) - tuleja $cienna (WH) - Manson pentru perete (WH) - vaegbgsning (WH) - Vagghylsa (WH) - Seinaholkki
(WH) - Vegghylse (WH) - fali hiively (WH) - Nastenny drziak (WH) -

Ymodoyn Toixou (WH)

Bodenhiilse (BH) - Ground sleeve (BH) - Casquillo de suelo (BH) - Douille au sol (BH) - Bussola a pavimento (BH) - Bucha de chao
(BH) - Vloerhuls (BH) - tuleja podtogowa (BH) - Manson pentru podea (BH) - gulvbasning (BH) - Markhylsa (BH) - Lattiaholkki (BH) -
Gulvhylse (BH) - padléhively (BH) - Podlahovy drZziak (BH) -

Ymodoyr| damédou (BH)

versenkbare Bodenhiilse (vBH) - Lower ground sleeve (vBH) - Casquillo de suelo retractil (vBH) - Douille au sol coulissante
(vBH) - Bussola a pavimento abbassabile (vBH) - Bucha de ch&o rebaixavel (vBH) - Verzinkbare vioerhuls (vBH) - chowana tuleja
podtogowa (VBH) - Manson retractabil pentru podea (vBH) - gulvbasning, der kan saenkes ned (vBH) - sénkbar markhylsa (vBH) -
Upotettava lattiaholkki (vBH) nedsenkbar gulvhylse (vBH) - siillyeszthet padidhiively (vBH) - Zapustny podlahovy drziak (vBH) -
BuBi{6pevn umodoxn} damédou (VBH)

Mobile Klemmhiilse - Mobile clamp sleeve - Casquillo de sujecion movil - Douille de serrage mobile - Bussola di serraggio mobile
- Bucha de aperto mével - Mobiele klemhuls - tuleja zaciskowa ruchoma - Manson de prindere mobil - mobil klembasning - Mobil
klamhylsa - Liikuteltava kiristysholkki - Mobil klemhylse - mobil szoritohiively - Mobilny upinaci drziak - Kivnt umrodoxn ouo@ryéng

Mobile Hiilse, kompakt - Mobile sleeve, compact - Casquillo mévil, compacto - Douille mobile, compacte - Bussola mobile,
compatta - Bucha mével, compacta - Mobiele huls, compact - tuleja ruchoma, kompaktowa - Manson mobil, compact - mobil
basning, kompagt - Mobil hylsa, kompakt - Liikuteltava holkki, kompakti malli - Mobil hylse, kompakt mobil hiively, kompakt -
Mobilny drziak, kompaktny - Kivnt umrodoxn, oupmayfig

Gegengewichtshiilse - Counterbalance sleeve - Casquillo de contrapeso - Douille de contrepoids - Bussola di contrappeso -
Bucha de contrapeso - Tegengewichthuls - tuleja przeciwwagowa - Manson contragreutate - kontravaegtsbasning - Motviktshylsa -
Vastapainoholkki - Motvekthylse - ellensuly-hiively - Mobilny drZiak s protizavazim - Ymodoxr avtifapou

Wandhiilse (WH 2.0) - Wall sleeve (WH 2.0) - Casquillo de pared (WH 2.0) - Douille murale (WH 2.0) - Bussola a parete (WH 2.0) -
Bucha de parede (WH 2.0) - Wandhuls (WH 2.0) - tuleja $cienna (WH 2.0) - Manson pentru perete (WH 2.0) - vaegbgsning (WH 2.0)
- Véagghylsa (WH 2.0) - Seinaholkki (WH 2.0) - Vegghylse (WH 2.0) - fali hiively (WH 2.0) - Nastenna cievka (WH 2.0) - Ymodoxr
Toiyou (WH 2.0)

©Q 0 0 6 0 0|0

Bodenhiilse (BH 2.0) - Ground sleeve (BH 2.0) - Casquillo de suelo (BH 2.0) - Douille au sol (BH 2.0) - Bussola a pavimento (BH
2.0) - Bucha de chéo (BH 2.0) - Vioerhuls (BH 2.0) - tuleja podtogowa (BH 2.0) - Manson pentru podea (BH 2.0) - gulvbgsning (BH
2.0) - Markhylsa (BH 2.0) - Lattiaholkki (BH 2.0) - Gulvhylse (BH 2.0) - padiohtively (BH 2.0) - Podlahova cievka (BH 2.0) - Ymodoxn
damédou (BH 2.0)
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Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise

Diese Anschlageinrichtung nach EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 ist fir die Sicherung von maximal 2
Personen gegen Absturz geprift und zugelassen. In Verbindung mit zusatzlich notwendigen Auffanggurten nach

EN 361:2002, IKAR Hohensicherungsgeraten EN 360:2002, IKAR Hohensicherungsgeréaten vom Typ HRA mit
Rettungshubeinrichtung gemaR EN 360:2002 / 1496:2007, dient sie der Sicherheit von Personen bei Arbeiten,

bei dem die Gefahr eines Absturzes besteht. Die Anschlageinrichtung und die Hohensicherungsgerate sind nur
bestimmungsgeméaR zu verwenden.

Hinweis: Das IKAR Hohensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Die beiliegenden Gebrauchs- und Montageanleitungen dieses Gerates ist unbedingt zu beachten.

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung(en) besteht Lebensgefahr.

Im Falle eines Sturzes ist ein langeres Hangen der Person als 15 Minuten auszuschlieRen (Schockgefahr).

Es muss ein Plan der Rettungsmanahmen vorhanden sein, in dem alle bei der Arbeit méglichen Notfélle
berlicksichtigt sind.

Die Einrichtung darf nur von Personen benutzt werden, die entsprechend ausgebildet und sachkundig sind.
Gesundheitliche Beeintrachtigungen diirfen nicht vorliegen! (z.B. Alkohol-, Drogen-, Medikamenten- oder
Kreislaufprobleme)

Ein optionales IKAR Héhensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung kann im Einsatz nur eine Person
schiitzen, kann jedoch nacheinander von mehreren Personen genutzt werden.

Fur die Montage der IKAR Hillse ist eine geeignete Befestigungsflache zu wahlen. Die Befestigung des Auslegerarmes
erfolgt durch Einstecken in die IKAR Hiilse.

Vor jeder Benutzung ist die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung(en) zu kontrollieren. Eine Funktionsprobe ist beim
optionalen IKAR-Héhensicherungsgerat HRA durchzufiihren wahlweise durch ruckartiges herausziehen des Seiles
oder durch Gewichtsprobe von mindestens 15 kg. Hierbei miissen die Sperrklinken einfallen. Die einwandfreie
Funktion des Karabinerhakens ist zu prifen.

Nach einwandfreier Montage des Auslegerarmes, der Befestigung des optionalen IKAR Hohensicherungsgerates HRA
in der Halterung am Auslegerarm und das Ende des ausziehbaren Verbindungsmittels (Karabinerhaken) an einen
angelegten Auffang- / Rettungsgurt ist der Sicherheitsschutz fiir die Arbeitsperson hergestellt.

Die Einrichtung sollte méglichst lotrecht tiber den Kopf der zu sichernden Person angeordnet werden, um beim Fallen
ein Pendeln auszuschliefien.

Auf Schiittgut 0.8. Stoffen, in die man versinken kann, diirfen IKAR-H6hensicherungsgeréte nicht zur Sicherung

von Personen eingesetzt werden. Es ist sicher zu stellen, dass die Art der Arbeitsfiihrung den freien Fall auf ein
MindestmaR beschrankt. Eine Schiaffseilbildung ist zu vermeiden. Im Falle eines Sturzes darf kein Aufprall auf den
Boden oder anderer Hindernisse mdglich sein.

Ein beschadigtes, oder durch Sturz beanspruchtes System, oder wenn Zweifel (iber den sicheren Zustand des
Systems bestehen, ist es sofort dem Gebrauch zu entziehen. Es darf erst nach Uberpriifung durch eine sachkundige
Person und einer schriftlichen Freigabe weiter verwendet werden.

Je nach Beanspruchung, mindestens jedoch alle 12 Monate mul die Anschlageinrichtung vom Hersteller oder vom
Hersteller geschulten und autorisierten Personen Uberpriift werden. Dies muss in den mitgelieferten Priifblichern
dokumentiert werden. Die Wirksamkeit und Haltbarkeit der Anschlageinrichtung hangt von der regelmafigen Prifung
ab.

Bei Bruch des Seiles oder Seilknicken/Aufrauhung ist das optionale IKAR Hohensicherungsgerat in die
Revisionswerkstatt zu geben, um das Seil austauschen zu lassen.

Die DGUV R 112-198 und DGUV R 112-199 sind zu beachten.

Das optionale IKAR-H&hensicherungsgerat ist gemaR EN 360:2002 im Temperaturbereich von -40 bis +50 °C
einsetzbar.

Die zulassige Belastung der Anschlageinrichtung entspricht der EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 fir die
Sicherung von 2 Personen .

Der Auslegerarm, sowie das optionale IKAR Hohensicherungsgerat sind vor den Einwirkungen von Schweilflammen
und -funken, Feuer, Sauren, Laugen sowie extreme Temperaturen und ahnlichen Umwelteinfliissen zu schiitzen.
Nach erfolgtem Einsatz und eventueller Demontage der Anschlageinrichtung sowie der optionalen Gerate sind sie
bis zum nachsten Einsatz sauber, trocken und luftig zu lagern. Wahrend des Transports miissen die Geréte vor
StoReinwirkungen geschiitzt sein.

Es dirfen keine Veranderungen und Ergéanzungen am Gesamtsystem vorgenommen werden.
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Personensicherung - Herstellen der Einsatzbereitschaft

Hinweis:
Die Herstellung der Einsatzbereitschaft setzt eine vorherige, fachgerechte Montage der
IKAR Hiilse voraus. Auf die waagerechte bzw. senkrechte Ausrichtung ist zu achten.

Den Auslegerarm in die IKAR Hulse stecken.
Den Steckbolzen (@) durch Daumendruck auf Druckstift entriegeln und herausziehen.
Danach den Ausleger-Oberarm nach oben klappen (®) und mit dem Steckbolzen (®) sichern.

Damit ware der Auslegerarm ASS-1 in seiner Grundfunktion hergestellt.
Die Demontage erfolgt sinngemaf in umgekehrter Reihenfolge.

Abbildung &hnlich
14



Montage von Geraten

Es konnen 2 IKAR Hohensicherungsgerate mit Rettungs-
hubeinrichtung vom Typ HRA wie folgt montiert werden :

Die 2 Haltebleche am Auslegerunterarm mit beiliegenden 2
Schrauben festschrauben. HRA Geréat von oben einsetzen und
mit beiliegendem Steckbolzen sichern (@).

Steckbolzen der Oberarm-Arretierung herausziehen und
Auslegeroberarm nach unten klappen. Steckbolzen der unteren
Seilrolle herausziehen und Seilrolle nach oben herausklappen.

Seil und Karabinerhaken durchziehen und in die Seilrolle
einlegen. Danach Seilrolle zurlickklappen und mit dem
Steckbolzen sichern.

Bei der oberen Seilabdeckung den Steckbolzen herausziehen
und Abdeckblech (@) hochklappen. Karabiner durchziehen und
Seil in die Rolle einlegen. Danach Abdeckblech (@) schlieRen
und mit dem Steckbolzen sichern. Den Karabinerhaken in die
Ringdse einhangen.

Die IKAR Personen- und Lastwinde wird wie folgt montiert:

Steckbolzen herausziehen und Lastwinde mit montierter
Halterung auf den hinteren Teil des Oberarms aufschieben (@).

Danach die Lastwinde mit dem Steckbolzen sichern. Seil durch
Betatigen der Handkurbel von der Trommel abrollen. Obere
Seilabdeckung wie vor beschrieben 6éffnen, Seil mit Karabiner
einziehen und schliefen (@ + @ ).

Abbildung &hnlich

Hinweis:
Das Seil des Hohensicherungsgerates mit
Rettungshub (HRA) zieht automatisch ein,
solange die Rettungshubfunktion nicht aktiviert ist.

Die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise
der IKAR Hohensicherungsgerate mit
Rettungshubeinrichtung (HRA) und der IKAR
Personen- und Lastwinde (PLW) sind zu beachten.
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Montage von Geraten

Zugelassene Tragekonstruktion nach RL 2006/42/EG fiir die IKAR Personen- und Lastwinde

IKAR Personen- und Lastwinde (PLW) als Bestandteil: 0

Die IKAR Personen- und Lastwinde (PLW) wird mittels der
Halterung IKAR 41-54/AWS an dem Ausleger befestigt. Hierzu
die Halterung (@) mit drei Schrauben M10x16 an

das Windenblech montieren.

Die IKAR Personen- und Lastwinde (PLW) mit montierter
Halterung einsetzen. Die Halterung mittels Steckbolzen

am Auslegerarm fixieren.

==

Achtung: Es dirfen nur IKAR Halterungen montiert werden.
In IKAR Halterungen durfen nur IKAR Gerate montiert werden.

Hinweis:
Die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise der
IKAR Personen- und Lastwinde sind zu beachten.

Abbildung &hnlich



@

Mogliche Anwendungsvarianten zur Sicherung von 2 Personen gegen
Absturz und zur Rettung in Verbindung mit zuséatzlichen Anschlagpunkt

Eine Person steigt, z.B. in einen Schacht, gesichert an dem Hohensicherungsgerat Typ HRA, angeschlagen an der
Auffangdse seines Auffanggurtes (Gebrauchsanleitung der Geratschaften sind zu beachten). Der Sicherungsposten hat
die Méglichkeit, z.B. mit einem Hohensicherungsgerat in Verbindung mit einem Auffanggurt, sich an dem zusatzlichen
Anschlagpunkt zu sichern.

Selbst bei einer Rettung im Notfall ist der Sicherungsposten so stets gegen Absturz gesichert. Verletzungen des
Sicherungspostens oder Beschadigungen an der PSAgA im Falle eines Sturzes in z.B. einen Schacht durch Anprallen an
Kanten oder Gegenstanden kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Abbildung ahnlich
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Instruction Manual

Safety instructions

This anchor device, which complies with EN 795 (type B:2012, CEN/TS 16415:2013), has been tested and approved
for the provision of anti-fall protection for a maximum of 2 persons. In conjunction with the safety harnesses additionally
required complying with EN 361:2002, the IKAR HRA fall arresting devices complying with EN 360:2002 with rescue-
lifting equipment complying with EN 360:2002 / 1496:2007, it ensures the safety of persons when performing work
involving the risk of a fall. The anchor device and fall arresting devices shall only be used as intended.

Please note: The IKAR fall arresting device (HRA) with rescue-lifting equipment is not included in the scope of delivery.
The enclosed instructions for the use and installation of this device shall be observed without fail.

Disregarding the instructions for use can risk causing death.

In event of a fall, it must be ensured that the person is not left hanging for more than 15 minutes (risk of suffering
shock).

Arescue plan that takes all potential emergencies in work-related scenarios into consideration must be in place.

The device must only be used by persons who have received the relevant training and who possess the appropriate
expertise. There shall be no factor present that might impair a person’s physical state. (e.g. alcohol, drugs, medication,
circulatory problems)

An optional IKAR fall arresting device (HRA) with rescue-lifting equipment can only be used to protect one person at a
time, but can be used by multiple persons one after another.

A suitable anchoring surface should be used for the assembly of IKAR sleeve. The cantilever arm is mounted by
inserting it into the IKAR sleeve.

Before each use, check to ensure the product label(s) are legible. A functional test should to be performed for the
optional IKAR fall arresting device (HRA), either by jerking the rope outward or applying a test weight of at least 15 kg.
The pawls must engage when this is done. Check to ensure that the snap hook is working properly.

The person performing work is secured once the cantilever arm has been correctly assembled, and the optional

IKAR fall arresting device (HRA) has been mounted in the mounting bracket on the cantilever arm and the end of the
extendible connector (snap hook) has been attached to a safety harness/lifebelt.

The device should be positioned as far as possible vertically above the head of the person who is to be protected in
order prevent pendulum movements in the event of a fall.

IKAR fall arresting devices for protecting persons must not be used on bulk materials or similar materials into which it is
possible to sink. It is crucial that work is protected in a way that minimizes the possibility of free fall. Prevent slack from
forming in the cable. There must be no possibility of impact with the ground or other obstacles in the event of a fall.

A system shall be taken out of use without delay if it has been damaged or strained by a fall, or if doubts exist
regarding the safe condition of the system. It may only be brought back into service after an expert has inspected it and
written approval has been obtained.

Depending on the degree of use, but at least once every 12 months, the anchor device shall be inspected by the
manufacturer or persons who have been trained and authorised by the manufacturer. This must be documented in the
enclosed test books. The effectiveness and durability of the anchor device depend on regular inspections.

If the cable breaks, kinks or frays, the optional IKAR fall arresting device shall be handed over to the repair workshop
for replacement of the cable.

DGUV R 112-198 and DGUV R 112-199 shall be observed.

According to EN 360:2002 the optional IKAR fall arresting device can be used in a temperature range of -40 to +50 °C.
The permissible load on the anchor device complies with EN 795 Type B:2012, CEN/TS 16415:2013 for the protection
of two persons.

The cantilever arm and the optional IKAR fall arresting device should be protected from the effects of welding torches
and sparks, fire, acids, alkalis as well as extreme temperatures and other similar environmental influences. The anchor
device and any optional equipment should be stored in a clean, dry and well-ventilated place after use until they are
required again. The equipment shall be protected against impact during transport.

No modifications or additions may be made to the overall system.
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Personal protection - preparing for operational readiness

Please note:
Please note: operational readiness requires that the IKAR sleeve has already been installed prop-
erly. Note whether it is horizontal or vertical.

Insert the cantilever arm into the IKAR sleeve.
Release the socket pin (@) by pressing the pressure pin with the thumb and pull out.
Then fold the cantilever arm upwards (@) and secure with the socket pin (©).

The ASS-1 cantilever arm is now ready for basic use.
It is disassembled in the reverse sequence.

Similar to illustration
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Equipment assembly

Follow these steps to assemble two IKAR HRA fall arresting
devices with rescue-lifting devices :

Bolt the two mounting brackets to the cantilever lower arm
using the bolts provided. Insert the HRA device from above and
lock into place with the socket pin provided (@).

Pull out the socket pin from the upper arm locking mechanism
and fold the cantilever upper arm down. Pull out the socket pin
on the lower pulley and fold the pulley out and upwards.

Pull the cable and snap hook through and lay in the pulley.
Then fold back the pulley and lock into place with the socket

pin.

Pull out the socket pin from the upper cable cover and fold
cover plate (@)up. Pull the carabiner through and lay the cable
in the pulley. Then close the cover plate (@) and lock in place
with the socket pin. Hook the snap hook into the eyelet.

The IKAR winch for loads and persons is assembled as
follows:

Pull out the socket pin and push the winch for loads with
attached mounting bracket onto the rear part of the upper arm
(©).

Then secure the winch for loads inplace with the socket pin.
Turn the hand crank to unroll cable from the drum. Open the
top rope cover as described above, pull in the cable with the
carabiner and close (@ + ©@).

Please note:

The cable of the fall arresting device
with rescue-lifting device (HRA) pulls in
automatically until the rescue lift function is
activated.

T

The instruction manual and safety instructions for
the IKAR fall-arresting devices with rescue-lifting
device (HRA) and the IKAR winch for loads and
persons (PLW) must be observed.

Similar to illustration
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Equipment assembly

Approved support structure in accordance with Directive 2006/42/EC for the IKAR winch for loads and
persons

IKAR winch for loads and persons (PLW) as component: 0

The IKAR winch for loads and persons (PLW) is attached to the
cantilever using the IKAR 41-54/AWS mounting bracket. This
requires attaching the mounting bracket (@) to the winch plate
with three M10x16 bolts.

Insert the IKAR winch for loads and persons (PLW) with attached
mounting bracket. Attach the mounting bracket

to the cantilever arm with the socket pin.

==

Attention: Use only IKAR mounting brackets.
Only IKAR equipment shall be mounted in IKAR mounting
brackets.

Please note:
Always observe the instruction manual and safety instructions
for the IKAR winch for loads and persons.

Similar to illustration



Possible applications for fall protection for 2 persons
and rescue in combination with the additional anchorage point.

A person enters a shaft, for example, while attached with a HRA-type fall arresting device to the fall arrest eyelet of his
safety harness (refer to instruction manual for the equipment). The safety signaller has the option, for example, to use a fall
arresting device in combination with a safety harness to attach himself to the additional anchorage point.

Even during an emergency rescue, the safety signaller is always protected against falling. It is not possible to rule out the
possibility of injury to the safety signaller or damage to the personal protective equipment resulting from impact with edges or
objects in the event of a fall into a shaft, for example.

Similar to illustration

22



Manual de instrucciones

Indicaciones de seguridad

Este dispositivo de fijacion se ha verificado y aprobado segun EN 795 tipo B:2012, CEN/TS 16415:2013 para el
aseguramiento contra caidas de un maximo de 2 personas. En combinacién con arneses adicionales necesarios
seguin EN 361:2002, seguros de altura IKAR seglin EN 360:2002 y seguros de altura IKAR de tipo HRA con elevador
de salvamento segtin EN 360:2002 / 1496:2007, este dispositivo sirve para la seguridad de las personas en trabajos
durante los cuales exista riesgo de caida. El dispositivo de fijacion y los seguros de altura solamente podran utilizarse
de acuerdo al uso previsto.

Nota: jEl seguro de altura IKAR de tipo HRA con elevador de salvamento no esta incluido en el volumen de suministro!
Es imprescindible prestar atencion a las instrucciones de uso y montaje suministradas junto con este dispositivo.
Sino se respeta(n) elllos manual(es) de instrucciones, se corre peligro de muerte.

En caso de caida, la persona accidentada no se quedara colgada durante mas de 15 minutos (peligro de choque).
Debera existir un plan de medidas de rescate en el que se contemplen todos los casos de emergencia posibles en el
correspondiente entorno de trabajo.

El dispositivo solamente podra ser utilizado por personas que cuenten con la debida capacitacion y especializacion.
Las personas que utilicen este dispositivo no podrén padecer ninguna dolencia (por ejemplo: tener problemas con el
alcohol, las drogas o los medicamentos, o suffir problemas cardiocirculatorios).

Un seguro de altura IKAR opcional de tipo HRA con elevador de salvamento solo puede proteger a una persona a la
vez, pero lo pueden utilizar varias personas una después de otra.

Para el montaje del casquillo IKAR se debera escoger una superficie de fijacion adecuada. La fijacién del brazo de
extension se realiza insertandolo en el casquillo IKAR.

Antes de utilizar el dispositivo, debera comprobarse que las identificaciones de los productos puedan leerse
correctamente. Si se utiliza un seguro de altura IKAR opcional de tipo HRA, habra que realizar una prueba de
funcionamiento ya sea tirando del cable de golpe o utilizando un peso de al menos 15 kg. Para ello, deberan cerrarse
los trinquetes. Es necesario comprobar que el mosquetdn funcione correctamente.

Después de montar correctamente el brazo de extension, de fijar el seguro de altura IKAR opcional de tipo HRA en

el soporte del brazo de extension y el extremo del medio de unién extraible (mosquetdn) en un arés/salvavidas
colocado, estara lista la proteccion de seguridad para el trabajador.

El dispositivo debera estar lo mas vertical posible por encima de la cabeza de la persona que hay que asegurar, para
asi excluir la posibilidad de que se mueva como un péndulo en caso de caida.

No deberan utilizarse seguros de altura IKAR para asegurar a personas sobre productos a granel o materiales
similares en las que alguien pueda hundirse. Hay que asegurarse de que el tipo de trabajo realizado limite la caida
libre al minimo. Hay que evitar que el cable se afloje. En caso de caida, debe quedar excluida cualquier colision contra
el suelo u otros obstaculos.

Un sistema dafiado por la caida o que haya recibido un impacto durante la misma, o del que existan serias dudas
sobre su estado seguro, debera retirarse del uso de inmediato. Solo podra volverse a utilizar después de una
inspeccion por parte de un experto, con su correspondiente aprobacion por escrito.

Segun el uso al que esté sometido, pero no menos de una vez al afio, el dispositivo de fijacion debera someterse

a una inspeccion por parte del fabricante o de personas capacitadas y autorizadas por el fabricante. Esto debera
documentarse en los cuadernos de inspeccion suministrados. La efectividad y durabilidad del dispositivo de fijacion
depende de la frecuencia con la que se realicen regularmente las inspecciones.

En caso de que se rompa, se doble o se raspe el cable, debera llevar el seguro de altura IKAR opcional al taller de
inspeccion para que le sustituyan el cable.

Deberan respetarse las normas DGUV R 112-198 y DGUV R 112-199.

El seguro de altura IKAR opcional puede utilizarse a una temperatura de entre -40 y +50 °C segun EN 360:2002.

La carga admisible del dispositivo de fijacion cumple con la establecida en EN 795 tipo B:2012, CEN/TS 16415:2013
para el aseguramiento de 2 personas.

El brazo de extension y el seguro de altura IKAR opcional se deberan proteger del efecto de las llamas y chispas de
soldadura, fuego, acidos, alcalis, temperaturas extremas e influencias ambientales similares. Después de utilizarse y
desmontarse, si se da el caso, el dispositivo de fijacion y los dispositivos opcionales se deberan guardar limpios, secos
y aireados hasta el momento en que vuelvan a utilizarse. Durante el transporte, los dispositivos deberan protegerse de
posibles impactos.

No se podran realizar modificaciones ni ampliaciones en todo el sistema.
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Segquridad de las personas: cémo lograr la disponibilidad operacional

Nota:
Para lograr la disponibilidad operacional es imprescindible haber montado correctamente el cas-
quillo IKAR previamente. Observar la orientacion horizontal o vertical.

Insertar el brazo de extension en el casquillo IKAR.

Desbloquee el perno de insercion (@) haciendo presion con el pulgar sobre el vastago de presion y
extraigalo.

A continuacion, desplegar hacia arriba la parte superior del brazo de extension (@) y asegurarla con el
perno de insercion (©).

De este modo el brazo de extension ASS-1 quedara colocado en su funcion basica.

El desmontaje se realiza siguiendo el orden inverso.

Figura similar
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Montaje de dispositivos

Se pueden montar 2 seguros de altura IKAR con elevador
de salvamento de tipo HRA tal y como se indica a
continuacion:

Atornillar las 2 placas de sujecion en la parte inferior del brazo
de extension con los 2 tornillos proporcionados. Colocar

el dispositivo HRA por arriba y asegurarlo con el perno de
insercion proporcionado(@).

Extraer el perno de insercion de la fijacion de la parte superior
del brazo de extension y plegar esta ltima hacia abajo. Extraer
el perno de insercion de la polea de cable inferior y desplegar
esta Ultima hacia arriba.

Hacer pasar el cable y el mosquetdn, y colocarlos en la polea
de cable. A continuacion, volver a plegar la polea de cable y
asegurarla con el perno de insercion.

En la cubierta superior del cable, extraer el perno de insercion
y desplegar hacia arriba la placa de cubierta (@). Hacer pasar
el mosquetdn y colocar el cable en la polea. A continuacion,
cerrar la placa de cubierta (@) y asegurarla con el perno de
insercion. Enganchar el mosqueton en la anilla.

El cabrestante para la elevacion de carga y personas IKAR
se monta del siguiente modo:

Extraer el perno de insercion y deslizar el cabrestante de carga
con el soporte montado sobre la parte posterior de la parte
superior del brazo (@).

A continuacion, asegurar el cabrestante de carga con el perno
de insercion. Desenrollar el cable del tambor mediante la
manivela. Abrir la cubierta superior del cable tal y como se
describe arriba, insertar el cable con el mosqueton y cerrar

©0+0)

Nota:

El cable del seguro de altura con elevador de
salvamento (HRA) se recoge automaticamente
siempre que no esté activada la funcion de
elevacion de salvamento.

T

Se debera prestar atencion a las instrucciones
de uso y a las indicaciones de seguridad de los
seguros de altura IKAR con elevador de salvamento
(HRA) y del cabrestante para la elevacion de carga
y personas IKAR.

Figura similar
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Montaje de dispositivos

Estructura portante aprobada segin RL 2006/42/EG para el cabrestante para la elevacion de carga y
personas IKAR

cabrestante para la elevacion de carga y personas IKAR
como componente integral:

El cabrestante para la elevacion de carga y personas IKAR se
sujeta al brazo de extension mediante el soporte IKAR 41-54/
AWS. Para ello, montar el soporte (@) con tres tornillos M10x16
en la placa del cabrestante.

Colocar el cabrestante para la elevacién de carga y personas
IKAR con el soporte montado. Fijar el soporte mediante el perno
de insercion en el brazo de extension.

Atencion: Solo se permite el montaje de soportes IKAR.
En los soportes IKAR solo se permite montar dispositivos IKAR.

Nota:
Se debera prestar atencién a las instrucciones de uso y a las
indicaciones de seguridad del cabrestante para la elevacion de
carga y personas |IKAR.

Figura similar
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Posibles variantes de uso para asegurar a 2 personas contra caidas y para su
rescate en combinacion con un punto de fijacion adicional

Una persona sube, por ejemplo, por un pozo asegurada al seguro de altura de tipo HRA, sujeta por el punto de enganche de
su arnés (prestar atencion a las instrucciones de uso de los dispositivos). El encargado de la seguridad tiene la posibilidad
de asegurarse al punto de fijacion adicional con, por ejemplo, un seguro de altura en combinacion con un arnés.

Incluso en un rescate de emergencia, el encargado de la seguridad debe estar siempre asegurado contra caidas. No se
puede excluir por completo la posibilidad de que el encargado de la seguridad sufra lesiones o de que se dafie el equipo de
proteccion personal anticaidas en caso de caerse, por ejemplo, en un pozo y chocar contra bordes u objetos.

Figura similar
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Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité

Ce point d'ancrage suivant EN 795, type B:2012, CEN/TS 16415:2013, a été contrlé et homologué pour la protection
contre la chute de 2 personnes maximum. Relié¢ aux harnais suivant EN 361:2002 nécessaires en plus aux dispositifs
antichute IKAR suivant EN 360:2002, et aux dispositifs antichute IKAR de type HRA avec systéme de secours suivant
EN 360:2002 / 1496:2007, il sert a assurer la sécurité de personnes réalisant des travaux présentant un risque

de chute. Le dispositif d'attache et les dispositifs antichute doivent étre utilisés uniquement conformément a leur
destination.

Remarque : Le dispositif antichute IKAR de type HRA a dispositif de sauvetage n'est pas fourni !

Les instructions figurant dans les modes d'emploi et de montage ci-joints de ce dispositif doivent étre absolument
respectées.

Il existe un danger de mort en cas d'inobservation des instructions du mode d'emploi !

En cas de chute, il faut exclure de laisser la personne en suspension pendant plus de 15 minutes (risque de choc).

Il faut avoir a disposition un plan de sauvetage dans lequel sont examinés tous les cas d'urgence potentiels pendant le
travail.

Le point d'ancrage doit étre employé uniquement par des personnes formées en conséquence et disposant des
compétences nécessaires. Tout probléme de santé doit étre exclu ! (par ex. alcoolisme, toxicomanie, effets de
médicaments ou problemes cardiovasculaires)

Lorsqu'il est utilisé, un dispositif antichute IKAR de type HRA disponible en option et associé a un dispositif de
sauvetage ne peut protéger qu'une personne. Il peut toutefois étre utilisé par plusieurs personnes a la suite.

Pour monter la douille IKAR, choisir une surface de fixation appropriée. La fixation du bras de fléche est assurée en
introduisant la douille IKAR.

Avant chaque utilisation, contréler la lisibilité du ou des marquages du produit. Le dispositif antichute IKAR de type
HRA disponible en option doit faire I'objet d'un essai de fonctionnement, au choix en tirant sur le cable avec une
secousse ou en faisant un essai de poids d'au moins 15 kg. Les loquets de blocage doivent s'enclencher. Vérifier le
fonctionnement parfait du mousqueton.

Aprés avoir monté correctement le bras de fléche, avoir fixé le dispositif antichute IKAR de type HRA disponible en
option dans son support sur le bras de fleche et a I'extrémité de I'élément de liaison amovible (mousqueton) sur un
harnais / une boucle de sauvetage, le dispositif de sécurité visant a protéger la personne effectuant le travail est
instauré.

Le dispositif doit étre alors disposé le plus perpendiculairement possible de la téte de la personne a protéger, afin
d'exclure tout effet de balancier en cas de chute.

Les dispositifs antichute IKAR ne doivent pas étre utilisés pour protéger des personnes sur des marchandises en
vrac ou dans lesquelles il y a risque de s'enfoncer. Il convient de s'assurer que la conduite des travaux limite le plus
possible le risque de chute libre. Il convient d'éviter tout relachement du cable. En de chute, il ne doit y avoir aucun
risque d'impact contre le sol ou tout autre obstacle.

Si le systéme est endommagé ou a été sollicité par une chute, ou en cas de doute sur son état de sécurité, il doit étre
immédiatement retiré du circuit. Il ne peut étre réutilisé qu'apres avoir été examiné par une personne qualifiée et validé
par écrit.

Le point d'ancrage doit étre contrélé par le fabricant ou par des spécialistes formés et agréés par le fabricant en
fonction de la sollicitation, mais de toute fagon tous les 12 mois minimum. Cette opération doit étre documenté dans
les carnets de contréle qui 'accompagnent. L'efficacité et la longévité du point d'ancrage dépendent de ce contréle
régulier.

En cas de rupture du cable ou si le cable s'entortille ou devient rugueux, le dispositif antichute IKAR disponible en
option doit étre confié a I'atelier de révision pour échange.

Les normes DGUV R 112-198 et DGUV R 112-199 doivent étre respectées.

Le dispositif antichute IKAR disponible en option peut étre utilisé, suivant EN 360:2002 dans une plage de température
comprise entre -40 et +50 °C.

La charge du point d'ancrage autorisée correspond a la norme EN 795 type B:2012, CEN/TS 16415:2013 pour la
sécurité de 2 personnes.

Il convient de protéger le bras de fleche ainsi que le dispositif antichute IKAR des effets de cordons et d'étincelles de
soudure, d'incendies, d'acides, de lessives et de températures extrémes, ainsi que des impacts environnementaux
corrosifs. Une fois que le point d'ancrage a été utilisé et éventuellement démonté, il doit étre entreposé avec les
dispositifs optionnels dans un lieu propre, sec et bien aéré jusqu'a la prochaine utilisation. Protéger les dispositifs
contre les chocs en cours de transport.

L'ensemble du systeme ne doit pas faire I'objet de modifications ou d'ajouts.
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Sécurité des personnes - instauration de la disponibilité opérationnelle

Remarque :
L'instauration de la disponibilité opérationnelle suppose que la douille IKAR est préalablement
installée dans les régles de I'art. Il faut veiller a I'orientation horizontale ou verticale.

Introduire le bras de fleche dans la douille IKAR.
Débloquer le goujon a broche (@) en appuyant avec le pouce sur le poussoir et le retirer.
Rabattre ensuite le bras de fleche supérieur vers le haut (@) et le fixer avec le goujon a broche (®).

Ceci rétablit le fonctionnement de base du bras de fleche ASS-1.
Pour le démontage, procéder en substance dans I'ordre inverse.

Figure équivalente
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Montage des appareils

2 dispositifs antichute IKAR a dispositif de sauvetage de
type HRA peuvent étre montés, comme indiqué ci-aprés :

Visser les 2 plaques d'arrét sur le bras de fléche a I'aide des 2
vis fournies. Introduire le dispositif de type HRA par le haut et le
fixer a I'aide du goujon a broche fourni (@).

Retirer le goujon & broche du blocage du bras supérieur et
rabattre le bras de fleche supérieur vers le bas. Retirer le
goujon a broche de la poulie inférieure et rabattre la poulie vers
le haut.

Passer le cable et le mousqueton et l'introduire dans la poulie.
Rabattre ensuite la poulie et la bloquer a I'aide du goujon &
broche.

Retirer le goujon & broche au niveau du couvercle de cable
und et remonter la plaque de recouvrement (@). Passer le
mousqueton et introduire le cable dans la poulie. Fermer
enstite la plaque de recouvrement (@) et la bloquer a I'aide du
goujon a broche. Accrocher le mousqueton dans les ceillets.

Le treuil de levage de personnes et de charge IKAR est monté
comme suit :

Extraire le goujon a broche et remonter le treuil de charge avec
le support monté sur la partie postérieure du bras supérieur (

0)

Bloguer ensuite le treuil de charge et le bloguer a I'aide du

goujon & broche. Déroule le cable en actionnant la manivelle du
tambour. Ouvrir le couvercle de cable supérieur comme indiqué
précédemment, retirer le cable avec le mousqueton et refermer

©+0)

Remarque :

Le cable de dispositif antichute a
dispositif de sauvetage (HRA) est tendu
automatiquement
tant que la fonction du dispositif de sauvetage n'est
pas activée.

Respecter les instructions d'utilisation et les
consignes de sécurité des dispositifs antichute IKAR
avec systeme de secours (HRA) et des treuils de
levage de personnes et de charge.

Figure équivalente
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Montage des appareils

Structure support selon la directive 2006/42/CE pour les treuils de levage de personnes et de charge
IKAR

Treuil de levage de personnes et de charge IKAR en tant 0
qu'élément :

Le treuil de levage de personnes et de charge IKAR est fixé a la
fleche a l'aide du support IKAR 41-54/AWS. Monter a cet effet le Wi
support (@) sur la plaque du treuil a a I'aide de trois vis M10x16. L
Mettre en place le treuil de levage de personnes et de charge
IKAR avec le support monté. Fixer le support sur le bras de
fleche a I'aide du goujon a broche.

Attention : Utiliser uniquement des supports IKAR pour le
montage.
Monter uniquement des appareils IKAR sur les supports IKAR.

Remarque :
Les instructions figurant dans le manuel d'utilisation et les
consignes de sécurité du treuil de levage de personnes et de
charge IKAR doivent étre respectées.

Figure équivalente



Variantes d'application possibles pour la sécurisation de 2 personnes contre
la chute et pour le sauvetage associé a un point d'ancrage supplémentaire.

Une personne monte, par exemple dans une cage, sécurisée a l'aide du dispositif de protection antichute de type HRA,
ancré sur la boucle de retenue de son harnais (suivre les instructions des équipements). Le poste de sauvetage a la
possibilité de s'assurer sur un point d'ancrage supplémentaire, par exemple avec un dispositif antichute associé a un
harnais.

Méme lors d'une opération de sauvetage en cas d'urgence, le poste de sauvetage est protégé contre les chutes. Il n'est pas
possible d'écarter le risque que I'EPI soit endommagé en cas de chute par heurt contre des arétes ou des objets.

Figure équivalente
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Istruzioni d’uso

Avvertenze di sicurezza

Questo dispositivo di ancoraggio conforme a EN 795 tipo B:2012, CEN/TS 16415:2013 & testato e omologato per la
protezione anticaduta di max. 2 persone. In abbinamento alle imbracature supplementari necessarie conformemente
a EN 361:2002, i dispositivi anticaduta di tipo retrattile IKAR secondo EN 360:2002 e i dispositivi anticaduta di

tipo retrattile IKAR di tipo HRA con dispositivo di sollevamento per di secondo EN 360:2002/1496:2007 servono a
proteggere le persone durante i lavori che comportano il rischio di caduta. Il dispositivo di ancoraggio e i dispositivi
anticaduta di tipo retrattile devono essere utilizzati solo secondo la destinazione d'uso.

Nota: 'll dispositivo anticaduta di tipo retrattile IKAR del tipo HRA con dispositivo di sollevamento per salvataggio non &
incluso nella fornitura.

E assolutamente necessario osservare le istruzioni di montaggio e d'uso allegate di questapparecchio.

In caso di inosservanza delle istruzioni d’uso sussiste pericolo di morte.

In caso di caduta, & necessario evitare che la persona rimanga appesa per pit di 15 minuti (pericolo di shock).

Deve essere disponibile un piano di salvataggio per tutte le emergenze che possono verificarsi durante i lavori.

E consentito utilizzare il dispositivo esclusivamente a persone che dispongono della corrispondente formazione e delle
conoscenze tecniche necessarie. Non devono essere presenti fattori dannosi per la salute (per esempio problemi legati
all'assunzione di alcool, droghe, medicinali o problemi di circolazione sanguigna).

Un dispositivo anticaduta di tipo retrattile IKAR del tipo HRA opzionale con dispositivo di sollevamento per salvataggio
puo proteggere solo una persona, ma puo essere utilizzato da piu persone, una dopo l'altra.

Per il montaggio della bussola IKAR occorre scegliere una superficie di fissaggio idonea. Il fissaggio del braccio
orientabile avviene inserendolo nella bussola IKAR.

Prima di ogni utilizzo controllare la leggibilita delle etichette del prodotto. Un prova di funzionamento deve essere
condotta per il dispositivo anticaduta di tipo retrattile IKAR del tipo HRA opzionale, estraendo a strappo la fune o
mediante prova del peso di almeno 15 kg, a scelta. In questo caso i nottolini devono entrare in azione. Verificare che il
gancio a moschettone funzioni perfettamente.

Dopo il montaggio perfetto del braccio orientabile, il fissaggio 'del dispositivo anticaduta di tipo retrattile IKAR del tipo
HRA opzionale nel supporto sul braccio orientabile e I'estremita dell'elemento di collegamento estraibile (gancio a
moschettone) a una cinghia/imbracatura anticaduta, la sicurezza del lavoratore & garantita.

II dispositivo dovrebbe essere disposto il pill perpendicolarmente possibile sopra la testa della persona da proteggere,
al fine di escludere oscillazioni in caso di caduta.

Su materiale sfuso o simile, in cui & possibile sprofondare, non si devono impiegare dispositivi anticaduta di tipo
retrattile IKAR per la protezione di persone. Accertarsi che il tipo di svolgimento del lavoro riduca la caduta libera al
minimo. Evitare che si verifichino allentamenti della fune. In caso di caduta, non deve sussistere il rischio di urtare al
suolo né su altri ostacoli.

E necessario ritirare immediatamente dall’'uso un sistema danneggiato o sollecitato dalla caduta o che ponga dubbi in
termini di sicurezza. Potra essere riutilizzato esclusivamente solo previo controllo da parte di una persona esperta e
previa autorizzazione scritta.

A seconda della necessita, ma perlomeno ogni 12 mesi, il produttore € tenuto a controllare il dispositivo di ancoraggio
o a farlo controllare da una persona da lui formata e autorizzata. Il controllo deve essere documentato nei registri di
collaudo in dotazione. L'efficacia e la durata del dispositivo di ancoraggio dipendono dalla regolarita dei controlli.

In caso di rottura della fune o cedimento/rugosita della fune, il dispositivo "anticaduta di tipo retrattile IKAR opzionale
deve essere consegnato all'officina di revisione per la sostituzione della fune.

Osservare DGUV R 112-198 e DGUV R 112-199.

II dispositivo "anticaduta di tipo retrattile IKAR opzionale puo essere impiegato conformemente a EN 360:2002
nellintervallo di temperatura compreso tra -40 e +50°C.

II carico consentito del dispositivo di ancoraggio e conforme a EN 795 tipo B:2012, CEN/TS 16415:2013 per la
protezione di 2 persone.

II'braccio orientabile e il dispositivo " anticaduta di tipo retrattile IKAR opzionale devono essere protetti dagli effetti

di fiamme e scintille ossidriche, fuoco, acidi, soluzioni caustiche nonché temperature estreme e influssi ambientali
analoghi. Dopo aver utilizzato ed eventualmente smontato il dispositivo di ancoraggio e i dispositivi opzionali, €
necessario mantenerli puliti, asciutti e conservarli in un luogo ventilato fino al successivo utilizzo. Durante il trasporto,
occorre proteggere i dispositivi dagli urti.

Non & consentito apportare modifiche e integrazioni al sistema nel suo complesso.
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'Protezione della persona - Disponibilita all’'uso

Nota:
‘La disponibilita all’'uso dell’intero sistema presuppone un precedente montaggio eseguito a regola
d’arte della bussola IKAR. Rispettare I'orientamento orizzontale o verticale.

Il braccio orientabile deve essere inserito nella bussola IKAR.
Sbloccare ed estrarre lo spinotto a gancio (@) premendo con il pollice sul perno a pressione.
Quindi ribaltare il braccio superiore orientabile verso I'alto (@) e fissare con lo spinotto a gancio’ (®).

Cosi, il braccio orientabile ASS-1 si troverebbe nella sua funzione di base.
Lo smontaggio avviene analogamente nella sequenza inversa.

Come da immagine
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Montaggio di dispositivi

Si possono montare 2 dispositivi anticaduta di tipo retrattile
IKAR con dispositivo di sollevamento per salvataggio del
tipo HRA come segue:

Awvitare le 2 lamiere di supporto sul braccio inferiore orientabile
con le 2 viti in dotazione. Inserire il dispositivo HRA dall’alto e
fissarlo con ’lo spinotto a gancio in dotazione (@).

Estrarre 'lo spinotto a gancio del blocco del braccio superiore e
ribaltare il braccio superiore orientabile verso il basso. Estrarre
’lo spinotto a gancio della puleggia per fune inferiore e ribaltare
la puleggia stessa verso I'esterno e in alto.

Infilare fune e gancio a moschettone e inserire nella puleggia.
Quindi richiudere la puleggia e fissarla con 'lo spinotto a gancio.

Estrarre 'lo spinotto a gancio dalla copertura della fune
superiore € sollevare verso l'alto la lamiera di copertura ().
Infilare il moschettone e inserire la fune nella puleggia. Quindi
chiudere la lamiera di copertura (@) e fissarla con ’lo spinotto
a gancio. Agganciare il gancio a moschettone nell'occhiello.

’Il paranco per il trasporto di persone e carichi IKAR si
monta come segue:

Estrarre 'lo spinotto a gancio e spingere 'il paranco con supporto
montato sulla parte posteriore del braccio superiore (@).

Quindi fissare 'il paranco con 'lo spinotto a gancio. Srotolare la
fune dal tamburo azionando la manovella. Aprire la copertura
della fune superiore come descritto sopra, inserire la fune con il
moschettone e chiudere (@ + @).

Nota:

La fune del dispositivo "anticaduta di tipo retrattile
con dispositivo sollevamento per salvataggio (HRA)
si inserisce automaticamente, finché la funzione di
sollevamento per salvataggio non ¢ attivata.

Osservare le istruzioni d’uso e le avvertenze
di sicurezza dei dispositivi anticaduta di tipo
retrattile IKAR con dispositivo di sollevamento per
salvataggio (HRA) e paranco per il trasporto di
persone e carichi IKAR (PLW).

Come da immagine
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Montaggio di dispositivi

Struttura portante omologata secondo la direttiva 2006/42/CE per paranchi per il trasporto di persone e

carichi IKAR

Paranco per il trasporto di persone e carichi IKAR come
parte integrante:

"Il paranco per il trasporto di persone e carichi IKAR viene
fissato al braccio mediante supporto IKAR 41-54/AWS. A tal
fine, montare il supporto (@) alla lamiera del paranco 'con tre viti
M10x16.

Impiegare il paranco per il trasporto di persone e carichi IKAR
con supporto montato. Fissare il supporto 'al braccio orientabile
con lo spinotto a gancio.

Attenzione: Si possono montare solo supporti IKAR.
Nei supporti IKAR si possono montare solo dispositivi IKAR.

Nota:
Osservare le istruzioni d’'uso e le avvertenze di sicurezza 'del
paranco per il trasporto di persone e carichi IKAR.

Come da immagine
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Possibili varianti di applicazione per la sicurezza anticaduta di 2 persone e
per il salvataggio unitamente a un punto di ancoraggio aggiuntivo

Una persona sale, ad es. in un pozzo, fissata 'al dispositivo anticaduta di tipo retrattile del tipo HRA, ancorata al gancio del

moschettone della propria imbracatura anticaduta (osservare le istruzioni "d’'uso dell'attrezzatura). L'addetto al salvataggio

ha la possibilita di fissarsi al punto di ancoraggio aggiuntivo ad es. con un dispositivo anticaduta di tipo retrattile unitamente
a una imbracatura.

Anche in caso di salvataggio d’emergenza I'addetto al salvataggio € quindi sempre protetto dalla caduta. Lesioni dell'addetto
al salvataggio o danni al DPI anticaduta in caso di caduta ad es. in un pozzo dovute all'urto su spigoli 0 oggetti non possono
essere escluse.

Come da immagine
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Manual de instrucoes

Indicagbes de seguranga

Este dispositivo de fixagao de acordo com a norma EN 795, do tipo B:2012, CEN/TS 16415:2013, foi testado e
aprovado para a seguranga contra queda de, no maximo, duas pessoas. Em conjunto com os adicionalmente
necessarios arneses antiqueda, de acordo com a norma EN 361:2002, aparelhos de protecéo antiqueda IKAR EN
360:2002, aparelhos de protecéo antiqueda IKAR do tipo HRA com dispositivo de elevagéo de salvamento de acordo
com EN 360:2002/1496:2007, ele serve para a seguranca das pessoas durante trabalhos, nos quais ha o risco de
uma queda. O dispositivo de fixagéo e os aparelhos de protegdo antiqueda s6 devem ser usados de acordo com as
disposicoes.

Nota: O aparelho de protegéo antiqueda HRA IKAR com dispositivo de elevagéo de salvamento néo esta incluido no
volume de fornecimento!

E imprescindivel observar as instrugdes de uso e de montagem fornecidas com este aparelho.

Ainobservancia do(s) manual/manuais de instrugbes pode ser fatal.

No caso de queda, ndo se pode permitir que a pessoa permanega suspensa mais do que 15 minutos (perigo de
choque).

Deve haver um plano de medidas de resgate, em que todas as possiveis emergéncias no trabalho sejam
consideradas.

O dispositivo s deve ser utilizado por pessoas com formagao adequada e com a devida experiéncia. Ndo devem
existir insuficiéncias de saude! (por ex., problemas devido a alcool, drogas, medicamentos ou problemas circulatérios)
Um aparelho de protecéo antiqueda HAR IKAR opcional, com dispositivo de elevagéo de salvamento, s6 é capaz de
proteger uma pessoa durante o resgate. No entanto, ele pode ser usado sucessivamente por varias pessoas.

Para a montagem da bucha IKAR, deve ser selecionada uma superficie de fixagao apropriada. A fixagdo do brago da
lanca ¢é realizada por inser¢do na bucha IKAR.

Antes de cada utilizagdo, deve ser controlada a legibilidade da(s) marcagéo/marcagées do produto. Deve ser realizado
um teste de funcionamento no aparelho de protegdo antiqueda HRA IKAR opcional, por remog&o abrupta do cabo ou
por colocagao de um peso de, pelo menos, 15 kg. Nesta ocasido, as linguetas de travamento devem engatar. Deve
ser verificado o perfeito funcionamento do mosquetéo.

A protecdo de seguranca do trabalhador esta estabelecida apés a montagem perfeita da langa, apds a fixagéo do
aparelho de protecdo antiqueda HRA IKAR opcional no suporte da langa e a fixagéo da extremidade extensivel
(mosquetdo) a um cinto de interrupcéo de queda/resgate.

O dispositivo deve ser colocado, tanto quanto possivel, verticalmente acima da cabeca da pessoa a ser protegida,
para se impedir um movimento pendular em caso de queda.

Os aparelhos de protegdo antiqueda IKAR n&o podem ser instalados, para fixagéo de pessoas, sobre materiais a
granel ou sobre substancias em que se possam afundar. Deve ser assegurado que o tipo do trabalho reduz ao minimo
a queda livre. Deve-se evitar um cabo frouxo. Em caso de queda, ndo deve haver a possibilidade de impacto contra o
solo ou contra outros obstaculos.

Um sistema danificado ou desgastado devido a uma queda, ou quando ha duvidas a respeito do estado de seguranga
do sistema, deve ser colocado imediatamente fora de servigo. Ele sé pode continuar a ser utilizado apés a inspegéo
por uma pessoa qualificada e depois de uma homologag&o comunicada por escrito.

Dependendo da carga, mas pelo menos a cada 12 meses, o dispositivo de fixagdo deve ser inspecionado pelo
fabricante ou por pessoas formadas e autorizadas pelo fabricante. Isso deve ser documentado nos registos de
inspegéo, fornecidos com o dispositivo. A eficacia e a durabilidade do dispositivo de fixagao depende da inspegdo em
intervalos regulares.

Em caso de rutura ou de dobra/rugosidade do cabo, o aparelho de protegao antiqueda IKAR deve ser enviado a
oficina de revisdo para efeitos de substituigéo.

Devem ser observadas as normas DGUV R 112-198 e DGUV R 112-199.

O aparelho de protecéo antiqueda IKAR opcional deve ser empregado de acordo com a norma EN 360:2002, na faixa
de temperatura de -40 a +50 °C.

A carga admissivel do dispositivo de fixagdo esta em conformidade com a norma EN 795 do tipo B:2012, CEN/TS
16415:2013 para a protecéo de 2 pessoas.

O brago da langa, assim como o aparelho de protecdo antiqueda IKAR opcional, devem ser protegidos contra 0s
efeitos de chamas e faiscas de soldagem, fogo, acidos, alcalinos, assim como das temperaturas extremas e de
influéncias ambientais semelhantes. Apos o uso e eventual desmontagem do dispositivo de fixagdo, assim como a
dos aparelhos opcionais, eles devem ser armazenados, até o proximo uso, em local limpo, seco e arejado. Durante o
transporte, é necessario que os aparelhos sejam protegidos contra impactos.

Né&o devem ser feitas nem alteragdes, nem adi¢des no sistema completo.
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Seguranca de pessoas - Garantia de operacionalidade

Nota:
A garantia de operacionalidade requer uma montagem prévia e correta da bucha IKAR. Deve ser
observada a orientagéo horizontal ou vertical.

Inserir o brago da langa na bucha IKAR.
Destravar o perno de encaixe (@) mediante a pressdo do polegar sobre o pino de pressao e puxa-lo

para fora.
Em seguida, bascular a parte superior da langa para cima (@) e fixar com o perno de encaixe (®).

Assim, o braco da langa ASS-1 fica na sua funcgéo basica.
A desmontagem realiza-se em ordem inversa.

llustragdo semelhante
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Montagem de aparelhos

Podem ser montados 2 aparelhos de protegao antiqueda
IKAR com dispositivo de elevagdo de salvamento da
seguinte forma:

Aparafusar as duas placas de fixagdo na langa com os dois
parafusos fornecidos. Colocar o aparelho HRA por cima e fixar
com o perno de encaixe fornecido (@).

Puxar o perno de encaixe do bloqueio da parte superior para
fora e bascular a parte superior da langa para baixo. Puxar
0 perno de encaixe da polia para cabos inferior para fora e
bascular a polia para cabos para cima.

Passar o cabo e 0 mosquetéo e colocar na polia. Em seguida,
bascular a polia para trés e fixa-la com o perno de encaixe.

Puxar o perno de encaixe para fora da cobertura para cabos
superior e levantar a chapa de cobertura (@). Passar o
mosquetdo e colocar o cabo na polia. Em seguida, fechar

a chapa de cobertura (@) e fixar com o perno de encaixe.
Pendurar o mosquetéo no olhal.

0 guincho de pessoas e de carga IKAR é montado da
seguinte maneira:

Puxar o perno de encaixe para fora e colocar o guincho de
carga, com o suporte montado, sobre a parte traseira da parte
superior da langa (@). Em seguida, fixar o guincho de carga
com o perno de encaixe. Desenrolar o cabo do tambor girando
a manivela. Abrir a cobertura superior do cabo como descrito
anteriormente, inserir o cabo com 0 mosquetéo e fechar

©+0).

Nota:

O cabo do aparelho de protecédo antiqueda, com
dispositivo de elevagao de salvamento (HRA)
retrai-se automaticamente enquanto a fungéo

de salvamento nao estiver ativada.

T

Devem ser observados o manual de instrucdes e as
indicagdes de seguranca dos aparelhos de protegéo
antiqgueda IKAR com dispositivo de elevacéo de
salvamento (HRA) e do guincho de pessoas e de
carga.

llustragéo semelhante
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Montagem de aparelhos

Construcao de transporte homologada de acordo com RL 2006/42/CE para o guincho de pessoas e de
carga IKAR

Guincho de pessoas e de carga IKAE como componente: 0

O guincho de pessoas e de carga IKAR fica fixo na langa por
meio do suporte IKAR 41-54/AWS. Para tal, o suporte (@) deve
ser montado na chapa do guincho com trés parafusos M10x16. ==
Colocar o guincho de pessoas e de carga IKAR com o suporte 3
montado. Usar o perno de encaixe
para fixar o suporte no brago da langa.

Atencao: S6 podem ser montados suportes IKAR.
Em suportes IKAR, s6 podem ser montados aparelhos IKAR.

Nota:
Devem ser observados o manual de instrucdes e as indicagdes
de seguranga do guincho de pessoas e de carga IKAR.

llustragéo semelhante



Possiveis variantes de aplicacao para a protecao contra queda de 2 pessoas
e para o resgate, em conjunto com um ponto de fixagao adicional

Uma pessoa entra, por ex., num pogo, segura pelo olhal do seu arnés antiqueda (devem ser observados os manuais de
instrugdes dos aparelhos), protegida por um aparelho de protegao antiqueda do tipo HRA. O sinaleiro tem a possibilidade
de, por ex. com um aparelho de protegao antiqueda, em conjunto com um arnés antiqueda, se prender a um ponto de
fixagdo adicional.

Mesmo com um salvamento em caso de emergéncia, o sinaleiro esta sempre protegido contra quedas. Nao é possivel
excluir a possibilidade de lesées do sinaleiro ou danos no equipamento pessoal de protegdo contra queda em caso de, por
ex., queda num pogo, impactos contra bordas ou objetos.

llustragéo semelhante
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Gebruikshandleiding

Veiligheidsinstructies

Deze ankerinrichting conform EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 is voor het zekeren van maximaal 2
personen tegen neerstorten getest en toegelaten. In combinatie met aanvullend benodigde opvanggordels conform
EN 361:2002, IKAR hoogtebeveiligingsapparaten conform EN 360:2002, IKAR hoogtebeveiligingsapparaten van

het type HRA met reddingstakel conform EN 360:2002 / 1496:2007, dient deze voor het beveiligen van personen
tijldens werkzaamheden, waarbij een valrisico bestaat. De ankerinrichting en de hoogtebeveiligingsapparaten mogen
uitsluitend volgens de voorschriften worden gebruikt.

Opmerking: Het IKAR hoogtebeveiligingsapparaat HRA met reddingstakel is niet in de levering inbegrepen!

De meegeleverde gebruiks- en montagehandleidingen van dit apparaat dienen beslist in acht te worden genomen.

Bij veronachtzaming van de gebruikshandleiding(en) bestaat levensgevaar.

In het geval van een val moet worden uitgesloten dat de verongelukte persoon langer dan 15 minuten blijft hangen
(shock-gevaar).

Er moet een plan van de reddingsmaatregelen beschikbaar zijn, waarin alle noodgevallen die bij de werkzaamheden
kunnen optreden staan beschreven.

De inrichting mag uitsluitend door personen worden gebruikt die voldoende opgeleid zijn en over de nodige kennis
beschikken. De gebruiker mag geen fysieke belemmeringen hebben. (invioed van alcohol, drugs, geneesmiddelen of
problemen met de bloedsomloop)

Een optioneel IKAR hoogtebeveiligingsapparaat HRA met reddingstakel kan bij gebruik slechts één persoon beveiligen,
maar achtereenvolgens door meerdere personen worden gebruikt.

Voor het monteren van de IKAR huls moet een geschikt bevestigingsopperviak worden gekozen. Bevestiging van de
giekarm geschiedt door insteken in de IKAR huls.

Voorafgaand aan elk gebruik moet de leesbaarheid van de productmarkering worden gecontroleerd. Een werkingstest
wordt bij het optionele IKAR-hoogtebeveiligingsapparaat HRA uitgevoerd door de kabel met een ruk uit te trekken

of door een gewichtstest van minstens 15 kg. Daarbij moeten de vergrendelpallen vastklikken. Tevens moet de
onberispelijke werking van de karabijnhaak worden gecontroleerd.

Na de onberispelijke montage van de giekarm, bevestiging van het optionele IKAR hoogtebeveiligingsapparaat HRA in
de steun van de giekarm, en bevestiging van het uiteinde van het uittrekbare verbindingsmiddel (karabijnhaak) aan een
omgedane vang/reddingsgordel is de is de veiligheid voor de arbeider tot stand gebracht.

De inrichting moet zo loodrecht mogelijk boven het hoofd van de te beveiligen persoon worden aangebracht, om bij
een val een heen-en-weer slingeren uit te sluiten.

Bij stortgoed en vergelijkbare stoffen waarin men kan wegzakken mogen IKAR-hoogtebeveiligingsapparaten niet voor
de beveiliging van personen worden ingezet. Het dient vast te staan dat door de wijze van werken de kans op een vrije
val tot een minimum wordt beperkt. Slap hangen van de kabel moet worden voorkomen. In geval van een val moet
neerstorten op de grond of tegen andere obstakels zijn uitgesloten.

Systemen die beschadigd zijn, een val hebben doorstaan of twijfel oproepen omtrent hun veilige toestand, moeten
onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Deze mogen pas na inspectie door een deskundige en een schriftelijke
vrijgave opnieuw worden gebruikt.

Afhankelijk van het gebruik, echter minstens om de 12 maanden, moet de anker-inrichting door de fabrikant of door
personen, die door de fabrikant zijn opgeleid en geautoriseerd, worden gecontroleerd. Dit moet in de meegeleverde
controleboeken worden gedocumenteerd. De goede werking en de houdbaarheid van de anker-inrichting hangen af
van de regelmatige controle.

Bij kabelbreuk of kabelknikken/opruwing dient het optionele IKAR hoogtebeveiligingsapparaat te worden ingeleverd bij
de revisiewerkplaats, om de kabel te laten vervangen.

De Duitse voorschriften DGUV R 112-198 en DGUV R 112-199 moeten worden nageleefd.

Het optionele IKAR-hoogtebeveiligingsapparaat is conform EN 360:2002 inzetbaar binnen het temperatuurgebied van
-40 tot +50 °C.

De toegelaten belasting van de anker-inrichting voldoet aan EN 795 type B:2012, CEN/TS 16415:2013 voor de
beveiliging van 2 personen.

De giekarm en het optionele IKAR hoogtebeveiligingsapparaat dienen te worden beschermd tegen de inwerking

van lasvlammen en —vonken, vuur, zuren, logen en extreme temperaturen en vergelijkbare omgevingsinvioeden.

Na gebruik en eventuele demontage van de ankerinrichting en de optionele apparaten dienen deze tot het volgende
gebruik schoon, droog en geventileerd te worden opgeslagen. Tijdens transport moeten de apparaten tegen schokken
beschermd zijn.

Het volledige systeem mag niet gewijzigd of aangepast worden.
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Personenbeveiliging - Gereedmaken voor gebruik

Opmerking:
Het gereedmaken voor gebruik veronderstelt een voorafgaande, technisch correcte montage van
de IKAR huls. Er dient te worden gelet op een exacte horizontale resp. verticale uitlijning.

De giekarm in de IKAR huls steken.
De steekbout (@) ontgrendelen door met de duim op de drukstift te drukken en uittrekken.
Vervolgens de bovenarm van de giek omhoog klappen (@) en met de steekbout (@) borgen.

De basisfunctie van de giekarm ASS-1 is nu verzekerd.
Demontage geschiedt analoog in de omgekeerde volgorde.

Afbeelding gelijkend
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Montage van apparaten

Er kunnen 2 IKAR hoogtebeveiligingsapparaten met
reddingstakel van het type HRA als volgt worden
gemonteerd.

De 2 houdplaten op de benedenarm van de giek
vastschroeven met de bijgeleverde 2 schroeven. HRA
apparaat van bovenaf inplaatsen en met de bijgeleverde
steekbout borgen (@).

Steekbout van de bovenarm-vergrendeling uittrekken en
de bovenarm van de giek omlaag klappen. Steekbout
van de onderste blokschijf uittrekken en blokschijf naar
boven toe uitklappen.

Kabel en karabijnhaak doorhalen en in de blokschijf
leggen. Vervolgens de blokschif terug klappen en met
de steekbout borgen.

Bij de bovenste kabelafdekking de steekbout uittrekken
en afdekplaat (@) omhoog klappen. Karabijnhaak
doorhalen en kabel in de blokschijf leggen. Vervolgens
afdekplaat (@) sluiten en met de steekbout borgen. De
karabijnhaak in de oogring vasthaken.

De IKAR personen- en lasttakel wordt als volgt gemonteerd:

Steekbout uittrekken en lasttakel met gemonteerde steun op het
achterste deel van de bovenarm schuiven (@).

Vervolgens de lasttakel met de steekbout borgen. Kabel

met de handzwengel van de trommel laten lopen. Bovenste
kabelafdekking zoals hierboven beschreven openen, kabel met
karabijnhaak intrekken en sluiten (@ + @ ).

Opmerking:
De kabel van het hoogtebeveiligingsapparaat met
reddingstakel (HRA) wordt automatisch ingetrokken,
zolang de reddingstakelfunctie niet geactiveerd is.

De gebruiks- en veiligheidsinstructies van de IKAR
hoogtebeveiligingsapparaten met reddingstakel
(HRA) en de IKAR personen- en lasttakel (PLT)

moeten worden nageleefd.

Afbeelding gelijkend
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@D

Montage van apparaten

De toegelaten draagconstructie conform RL 2006/42/EG voor de IKAR personen- en lasttakel

IKAR personen- en lasttakel (PLT) als component: 0

De IKAR personen- en lasttakel (PLT) wordt met behulp van de
steun IKAR 41-54/AWS aan de giek bevestigd. Daartoe de steun

==
(@) met drie schroeven M10x16 op de takelplaat monteren. 3
De IKAR personen- en lasttakel (PLT) met gemonteerde steun
inplaatsen. De steun met steekbouten

op de giekarm vastzetten.

Opgelet: Er mogen uitsluitend IKAR steunen worden
gemonteerd.

In IKAR steunen mogen uitsluitende IKAR-apparaten worden
gemonteerd.

Opmerking:
De gebruiks- en veiligheidsinstructies van de IKAR personen-
en lasttakel moeten worden nageleefd.

Afbeelding gelijkend



@D

Mogelijke toepassingsvarianten voor beveiliging van 2-3 personen tegen
omlaag vallen en redding in combinatie met extra ankerpunt

Eén persoon klimt bijv. in een schacht, gezekerd met het hoogtebeveiligingsapparaat van het type HRA , aangeslagen in
het vangoog van zijn vanggordel (raadpleeg de gebruikshandleiding van de uitrustingen). De veiligheidspost beschikt over
de mogelijkheid om zichzelf, bijv. met een hoogtebeveiligingsapparaat in combinatie met een vanggordel, aan het extra
ankerpunt te zekeren.

Zelfs bij een noodredding is de veiligheidspost zo continu tegen neerstorten gezekerd. Letsel van de veiligheidspost of
beschadigingen aan de persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen neerstorten in bijv. een schacht door botsen tegen randen of
voorwerpen kunnen niet worden uitgesloten.

Afbeelding gelijkend
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Instrukcja uzytkowania

Wskazowki bezpieczenstwa

Niniejsze urzadzenie kotwiczace zgodne z EN 795 typu B:2012, CEN/TS 16415:2013 zostato sprawdzone pod

katem zabezpieczenia maksymalnie 2 0sdb przed upadkiem z wysokosci. W potaczeniu z dodatkowymi niezbednymi
szelkami bezpieczenstwa zgodnymi z norma EN 361:2002, urzadzeniami samohamownymi IKAR zgodnymi z normg,
EN 360:2002, urzadzeniami samohamownymi IKAR typu HRA z wciggarka korbowa zgodnymi z norma EN 360:2002 /
1496:2007 stuzy do zabezpieczenia 0séb podczas prac grozacych upadkiem z wysokosci. Urzadzenie kotwiczace oraz
urzadzenia samohamowne nalezy uzywac wytacznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wskazowka: Urzadzenie samohamowne HRA IKAR z wciggarka korbowa nie znajduje sie w zestawie!

Bezwzglednie przestrzegac dotaczonych instrukgji uzytkowania i montazu urzadzenia.

Nieprzestrzeganie instrukcji uzytkowania skutkuje zagrozeniem dla zycia.

W razie upadku z wysokosci nalezy zadba¢ o to, aby osoba nie przebywata w zawieszeniu dtuzej niz 15 minut
(niebezpieczenstwo wystapienia szoku).

Powinien istnie¢ plan dziatan ratunkowych, w ktérym uwzglednione beda wszystkie sytuacje awaryjne, jakie moga
wystapi¢ podczas pracy.

Z urzadzenia moga korzystac tylko osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace wiedze fachowa w tym zakresie.
Nie moga wystepowaé czynniki zdrowotne negatywnie wptywajace na prace! (Np. problemy z alkoholem, narkotykami,
naduzywanie lekow lub problemy z uktadem krazenia).

Opcjonalne urzadzenie samohamowne HRA IKAR z wciggarka korbowa moze w trakcie pracy zapewniaC ochrone
tylko dla jednej osoby, jednak moze z niego korzystac kilka os6b kolejno po sobie.

Do montazu tulei IKAR nalezy wybra¢ odpowiednig powierzchnie mocowania. Mocowanie ramienia wysiegnika odbywa
sie poprzez wetkniecie w tuleje IKAR.

Przed kazdym uzyciem nalezy skontrolowa¢ czytelnos¢ oznakowania produktu(éw). W przypadku opcjonalnego
urzadzenia samohamownego HRA IKAR nalezy przeprowadzi¢ kontrole poprawno$ci dziatania przez gwattowne
wyciagniecie liny lub przez zawieszenie tadunku probnego o masie co najmniej 15 kg. W tym przypadku musza si¢
zatrzasnag¢ zapadki. Sprawdzi¢ nienaganne dziatanie karabiriczyka.

Osoba wykonujgca prace posiada odpowiednie zabezpieczenie po prawidtowym zamontowaniu ramienia wysiegnika,
zamocowaniu opcjonalnego urzadzenia samohamownego HRA IKAR w uchwycie na ramieniu wysiggnika i korca
rozsuwanego elementu taczacego (karabiriczyka) do zatozonego pasa zabezpieczajacego / szelek bezpieczehstwa.
Urzadzenie nalezy w miare mozliwosci umiesci¢ pionowo nad glowa zabezpieczanej osoby, aby w razie upadku
wykluczy¢ kotysanie.

Na materiatach sypkich i innych materiatach, w ktérych mozna sie zapas¢ nie wolno stosowa¢ urzadzen
samohamownych IKAR do zabezpieczania osdb. Nalezy zadba¢ o to, by sposéb prowadzonych prac ograniczat
mozliwo$¢ upadku z wysokosci do minimum. Nalezy unika¢ powstawania luznych zwisow liny. W razie upadku
wykluczona musi by¢ mozliwo$¢ uderzenia o ziemie lub o inne przeszkody.

Wyposazenie uszkodzone lub uzyte podczas upadku - lub w razie watpliwosci co do jego bezpiecznego stanu -
nalezy natychmiast wytaczy¢ z uzytkowania. Mozna je ponownie uzy¢ dopiero po kontroli przeprowadzonej przez
rzeczoznawce i uzyskaniu pisemnej zgody.

Zaleznie od obcigzenia eksploatacyjnego, jednak co najmniej raz na 12 miesigcy, urzadzenie kotwiczace nalezy
poddac¢ przegladowi przez producenta lub osobe przeszkolong i autoryzowang przez producenta do wykonywania tego
rodzaju czynnosci. Fakt ten nalezy udokumentowa¢ w dotaczonych ksigzkach kontrolnych. Skuteczno$¢ i trwatosé
urzadzenia kotwiczacego zalezy od jego regularnych przegladow.

W przypadku zerwania liny lub zatamania liny/otar¢ nalezy oddac opcjonalne urzadzenie samohamowne IKAR do
serwisu przeprowadzajacego przeglady w celu wymiany liny.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych niemieckiego ustawowego ubezpieczenia wypadkowego DGUV R 112-198 i DGUV R
112-199.

Opcjonalne urzadzenie samohamowne IKAR mozna stosowa¢ zgodnie z normg EN 360:2002 w temperaturze

od -40 do -50°C.

Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia kotwiczacego jest zgodne z norma EN 795 typu B:2012, CEN/TS 16415:2013 do
zabezpieczenia 2 0s6b.

Ramie wysiegnika oraz opcjonalne urzadzenie samohamowne IKAR nalezy chroni¢ przed wptywem ptomienia
spawalniczego, iskier powstajacych podczas spawania, ognia, kwaséw, tugoéw oraz skrajnych temperatur i podobnych
czynnikow otoczenia. Po uzyciu i ewentualnym demontazu urzadzenia kotwiczacego oraz opcjonalnych urzadzen
nalezy je przechowywa¢ w suchym, czystym i wentylowanym miejscu az do nastepnego uzycia. Podczas transportu
nalezy chronic urzadzenie przed uderzeniami.

Zabronione jest wykonywanie zmian lub modyfikacji catego systemu.
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Zabezpieczenie 0s6b - przygotowanie do uzycia

Wskazowka:
Przygotowanie do uzycia zaktada wczesniejszy, prawidtowy montaz
tulei IKAR. Nalezy pamigta¢ o poziomym lub pionowym wyréwnaniu.

Wetkna¢ ramie wysiggnika w tuleje IKAR.
Odblokowa¢ bolec wtykowy (@) naciskajac kciukiem na kotek naciskowy i wyciagnag.
Nastepnie odchyli¢ do gory gorne ramie wysiegnika (@) i zabezpieczy¢ bolcem wtykowym (@).

W ten sposob zostaje zapewniona podstawowa funkcja ramienia wysiegnika ASS-1.
Demontaz odbywa sig analogicznie w odwrotnej kolejnosci.

llustracja przyktadowa
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Montaz urzadzen

Mozna zamontowac¢ 2 urzadzenie samohamowne IKAR z
wciggarka korbowa typu HRA, w sposéb opisany ponizej:

2 blachy mocujace przykreci¢ do ramienia dolnego ramienia
wysiegnika za pomoca 2 dotaczonych $rub. Urzadzenie HRA
zatozy¢ od gory i zabezpieczy¢ za pomoca znajdujacego sie w
zestawie bolca wtykowego (@).

Wyciagna¢ bolec wtykowy blokady gérnego ramienia
wysiegnika i odchyli¢ gérne ramie wysiegnika w dot. Wyciagnaé
bolec wtykowy dolnego krazka linowego i odchyli¢ krazek
linowy do gory..

Przeciagnag ling oraz karabifczyk i wiozy¢ w krazek linowy.
Nastepnie krazek linowy odchyli¢ z powrotem i zabezpieczy¢
go bolcem wtykowym.

Z gémej ostony liny wyciagna¢ bolec wtykowy i odchyli¢ do
gory pokrywe (@) .Przeciagna¢ karabinczyk i whozy¢ ling

w krazek. Nastepnie zamkna¢ pokrywe (@) i zabezpieczy¢
bolcem wtykowym.Zaczepi¢ karabificzyk o ucho pierscieniowe.
Wciagarke osobowg i towarowa IKAR montuje sie w
nastepujacy sposob:

Wyciagna¢ bolec wtykowy i nasuna¢ weiagarke z
zamontowanym uchwytem na tylng cze$¢ gornego ramienia
(@). Nastepnie zabezpieczy¢ wciggarke towarowa za pomoca
bolca wtykowego. Rozwina¢ ling z bebna obracajac korba.
Otworzy¢ gorng ostone liny w sposéb opisany wczesniej,
weiggnag ling z karabinczykiem i zamknaé (@ + @ ).

Wskazoéwka:

Lina urzgdzenia samohamownego z
wciagarka korbowa (HRA) wcigga sie
automatycznie,
dopoki nie jest aktywowana funkcja wciggarki
korbowej.

Nalezy przestrzegac instrukcji uzytkowania
i wskazéwek bezpieczenstwa urzagdzen
samohamownych IKAR z wciggarkg korbowg (HRA)
oraz wciggarek osobowych i towarowych (PLW)
IKAR.

llustracja przyktadowa
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Montaz urzadzen

Dopuszczona konstrukcja nosna zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE dla wciagarek osobowych i
towarowych IKAR

Wciagarka osobowa i towarowa (PLW) IKAR jako czes¢ 0
sktadowa:

Weiagarka osobowa i towarowa IKAR (PLW) mocowana jest na wysiegniku za
pomoca uchwytu IKAR 41-54/AWS. W tym celu uchwyt () nalezy zamontowa¢ iy
trzema $rubami M10x16 do >

blachy wciagarki.

Zatozy¢ wciggarke osobowg i towarowa (PLW) IKAR z zamontowanym
uchwytem. Uchwyt zamocowa¢ bolcem wtykowym

na ramieniu wysiegnika.

Uwaga: Wolno montowa¢ wytacznie uchwyty IKAR.W uchwytach IKAR wolno
montowac¢ wytacznie urzadzenia IKAR.

Wskazéwka:
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi i wskazéwek
bezpieczenstwa wciggarek osobowych i towarowych IKAR.

llustracja przyktadowa



Mozliwe warianty zastosowan dla zabezpieczenia 2-3 osdb przed
upadkiem z wysokosci oraz ratownictwa w potaczeniu z dodatkowym
punktem mocowania

Jedna osoba wchodzi zabezpieczona np. do szybu, przypieta przez urzadzenie samohamowne typu HRA, za ucho
zaczepowe przy szelkach bezpieczenstwa (nalezy przestrzega¢ instrukcji uzytkowania urzadzenia). Osoba zabezpieczajaca
ma mozliwo$¢ dodatkowego zabezpieczenia sie np. za pomocg urzadzenia samohamownego w potaczeniu z szelkami
bezpieczenstwa poprzez przytwierdzenie sie do dodatkowego punktu mocowania.

Nawet w trakcie akcji ratowniczej, w sytuacji awaryjnej osoba zabezpieczajaca jest caly czas zabezpieczona przed
upadkiem. Nie mozna wykluczy¢ obrazen osoby zabezpieczajacej lub uszkodzenia $rodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed upadkiem w przypadku upadku np. do szybu wskutek uderzenia o krawedzie lub przedmioty.

llustracja przyktadowa
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Instructiuni de utilizare

Indicatii de siguranta

Acest mijloc de sustinere conform cu EN 795, tip B:2012, CEN/TS 16415:2013, este verificat si admis pentru
prevenirea caderii a 2 persoane. Impreuna cu hamuri conforme cu EN 361:2002, dispozitive IKAR pentru asigurare la
Tnaltime conforme cu EN 360:2002, dispozitive IKAR pentru asigurare la inaltime de tip HRA cu dispozitiv de ridicare
conform cu EN 360:2002 / 1496:2007, mijlocul de sustinere protejeaza persoanele la lucrari la care pot sa cada.
Mijlocul de sustinere si dispozitivele pentru asigurare la inaltime se vor utiliza numai conform destinatiei.

Indicatie: dispozitivul pentru asigurare la inaltime IKAR de tip HRA cu dispozitiv de ridicare nu sunt incluse in pachetul
de livrare!

Se vor respecta intocmai instructiunile de utilizare si de montare a acestor dispozitive.

Daca nu respectati instructjunile de utilizare va punej viata in pericol.

Tn cazul c&derii trebuie ca persoana respectiva si nu stea suspendata mai mult de 15 de minute (risca s intre in stare
de soc).

Trebuie sa existe un plan de salvare referitor la toate accidentele de munca posibile.

Numai persoanelor cu instruirea si competenta corespunzatoare le este permis sa foloseasca mijlocul acesta de
sustinere. Nu au voie sa existe impedimente de sanatate! (De ex. probleme de alcool, droguri, medicamente sau de
circulatie)

Un dispozitiv optional IKAR pentru asigurare la inaltime HRA cu ridicator poate proteja doar o singuré persoana, insa
poate fi utilizat de mai multe persoane consecutiv.

Pentru montarea mansonului IKAR se va alege o suprafata de fixare corespunzatoare. Fixarea bratului de consold are
loc prin introducerea acestuia in mansonul IKAR.

Tnainte de fiecare utilizare trebuie verificaté lizibilitatea marcajului/marcajelor de pe produs. La dispozitivul optional
IKAR pentru asigurare la inalfime HRA cu ridicator se efectueaza o proba de functionare fie prin extragerea brusca

a cablului fie prin proba de greutate de minim 15 kg. Mecanismele de blocare trebuie sa se fixeze. Se verifica
functionarea ireprosabila a carligului cu carabiniera.

Dupa montarea corecta a bratului de consold, fixarea in suportul de bratul de consola a dispozitivului optional IKAR
pentru asigurare la inéltime HRA si fixarea la un ham de sustinere / salvare imbrécat a mijlocului retractabil de legatura
(carligul cu carabiniera) este asigurata protectia muncitorului.

Dispozitivul - pe cat posibil - trebuie montat deasupra capului persoanei asigurate, pentru ca aceasta sa nu penduleze
n cazul caderii.

Nu se vor folosi pentru protectia persoanelor dispozitive IKAR pentru asigurare le inltime aflate pe materiale in vrac
sau altele similare in care se poate scufunda. Se verifica daca modalitatea de lucru limiteaza caderea libera la masura
cea mai mica posibila. Se evita slabirea cablurilor. In cazul unei caderi nu este admisa posibilitatea unui impact cu
podeaua sau cu alte obstacole.

Daca dispozitivul este deteriorat, a fost solicitat de o cadere sau poate fi nesigur, acesta trebuie scos imediat din uz. Se
poate folosi iar numai dupa verificarea de catre o persoana competenta si aprobarea in scris a utilizarii dispozitivului.
Mijlocul de sustinere trebuie verificat in functie de solicitare, dar o data la cel mult 12 luni, de catre fabricant sau de
catre persoane instruite si autorizate de fabricant. Aceasta verificare trebuie inregistrata in fisele de verificare incluse.
Eficacitatea si durabilitatea mijlocului de sustinere depind de verificarea periodica.

Tn cazul in care cablul s-a rupt, s-a frant/julit, se preda dispoxzitivul optional IKAR de asigurare la inaltime la atelierul de
revizie pentru schimbarea cablului.

Se vor respecta regulamentele profesionale DGUV R 112-198 si DGUV R 112-199.

Dispozitivul optional IKAR de asigurare la indltime poate fi utlizat in intervalul de temperatura intre -40 °C si +50 °C
conform EN 360:2002.

Sarcina admisa pentru mijlocul de sustinere este pentru asigurarea a 2 persoane, conform cu EN 795 Tip B:2012,
CEN/TS 16415:2013

Bratul de consola, precum si dispozitivul optional IKAR de asigurare la inaltime trebuie protejat de influenta flacarilor
si a scanteilor de la sudura, a focului, a acizilor, a lesiilor, a temperaturilor extreme si de influente similare ale mediului.
Dupd folosire si eventuala demontare a mijlocului de sustinere si a dispozitivelor optionale acestea trebuie depozitate
péna la urmatoarea folosire intr-un loc curat, uscat si aerisit. Tn timpul transportarii dispozitivele trebuie protejate de
impact.

Modificarea si completarea intregului sistem sunt interzise.
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Asigurarea persoanelor - stabilirea disponibilitatii de functionare

Indicatie:
Montarea profesionala a mansonului IKAR constituie conditia de baza a disponibilitatii de functio-
nare. Se va acorda atentie alinierii orizontale, resp. verticale.

Bratul de consola se introduce in mansonul IKAR.
Prin apasare cu degetul mare pe pinten deblocati stiftul (@) si il scoateti.
Apoi se intoarce in sus bratul superior de consola (@) si se fixeaza cu stiftul (@).

Astfel bratul de consola ASS-1 a fost adus in stare de functionare de baza.
Demontarea are loc prin efectuarea operatiilor de mai sus in ordine inversa.

Figura aseménatoare
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Montarea dispozitivelor

Pot fi montate 2 dispozitive IKAR de asigurare la inaltime cu
ridicator de tip HRA dupa cum umeza:

Cele 2 placi de fixare se prinde in suruburi cu cele 2 suruburi
alaturate la bratul inferior de consola. Se introduce din sus
dispozitivul HRA si se fixeaza cu stiftul alaturat (@).

Se scoate stiftul din blocajul bratului superior, si bratul superior
de consola se intoarce in jos. Se scoate stiftul de la scripetele
inferior, iar scripetele se intoarce in sus.

Se trage cablul si carligul cu carabiniera si se aranjeaza in
scripete. Apoi scripetele se intoarce la loc si se fixeaza cu stift.

La acoperirea superioara se scoate stiftul si se intoarce in sus
placa de acoperire (@). Se trece carabiniera, iar cablul se
aseaza In scripete. Apoi placa de acoperire (@) se inchide si
se asigura cu stiftul. Se agata carligul de carabinierd in urechea
inelara.

Troliul IKAR pentru persoane si bunuri se monteaza dupa
cum urmeaza:

Se scoate stiftul, iar troliul pentru bunuri cu suportul deja montat
se impinge pe partea posterioara a bratului superior (@).

Apoi troliul se fixeaza cu stift. Cablul se desfasoara de pe
tambur prin actionarea manivelei. Se deschide acoperirea
superioara a cablului, conform celor scrise mai sus, se trage
cablul cu carabiniera si se inchide (@ + @ ).

Indicatie:
Cablul dispozitivului de asigurare la Tnaltime cu
ridicator (HRA) se retrage automat daca functia de
ridicare de salvare nu este activa.

Se vor respecta instructiunile de utilizare si cele de
siguranta ale dispozitivelor IKAR de asigurare la
naltime cu echipament ridicator de salvare (HRA) si
troliului IKAR pentru persoane si bunuri (PLW).

Figurd aseménétoare
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Montarea dispozitivelor

Mecanisme suport pentru troliul IKAR pentru persoane si bunuri admise conform RL 2006/42/CE

Troliul IKAR pentru persoane si bunuri (PLW) ca si parte 0
componenta:

Troliul IKAR pentru persoane si bunuri (PLW) va fi fixat cu
suportul IKAR 41-54/AWS de consola. Pentru aceasta se 8=——J]|
monteaza suportul (@) cu cele trei suruburi M10x16 la placa -
troliului.

Se introduce troliul IKAR pentru persoane si bunuri (PLW) cu
suportul montat. Suportul se fixeaza la consola prin stift.

Atentie: Se vor monta numai suporturi IKAR.
In suporturile IKAR se vor monta numai dispozitive IKAR.

Indicatie:
Se vor respecta instructiunile de utilizare si instructiunile de
siguranta ale troliului IKAR pentru persoane si bunuri.

Figurd asemé&nétoare



Variante posibile de utilizare pentru asigurarea a 2 persoane impotriva caderii
si pentru salvare in combinatie cu un punct de fixare suplimentar

De ex. 0 persoana urca intr-un put, fixata de un dispozitiv de asigurare la inaltime de tip HRA, prins de urechea de prindere
de la hamul sau (a se respecta instructiunile de utilizare ale dispozitivelor). Asiguratorul are posibilitatea de a se fixa de un
punct de fixare suplimentar, de ex. cu un dispozitiv de asigurare la inaltime combinat cu un ham.

Chiar la o salvare in caz de urgenta asiguratorul este permanent protejat impotriva caderii. Nu pot fi excluse vatamarile
asiguratorului sau deteriorarea echipamentului de protectie individuala impotriva caderii prin loviri de margini sau obiecte, in

cazul caderii de ex. intr-un put.

Figura asemanatoare
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Bruganvisning

Sikkerhedsanvisninger

Denne fastgarelsesanordning iht. EN 795 type B:2012, CEN/TS 16415:2013 er testet og godkendt til sikring af
maksimalt 2 personer mod nedstyrtning. | forbindelse med ekstra, ngdvendige faldsikringsseler iht. EN 361:2002,
IKAR hgjdesikringsudstyr iht. EN 360:2002 og IKAR hgjdesikringsudstyr af type HRA med redningslafteanordning
iht. EN 360:2002/1496:2007, anvendes den til sikring af personer ved arbejder, hvor der foreligger nedstyrtningsfare.
Fastgerelsesanordningen og hgjdesikringsudstyret ma kun anvendes til det formal, hvortil det er bestemt.

Bemaerk: IKAR hgjdesikringsudstyr HRA med redningslafteanordning medfalger ikke ved levering!

De brugs- og monteringsanvisninger, der falger med dette udstyr, skal altid falges.

Dersom brugsanvisningen/-eme ikke falges, opstar der livsfare.

| tilfeelde af styrt ma personen ikke haenge leengere end 15 minutter (fare for chok).

Der skal foreligge en plan for redningsforanstaltningerne, hvor der er taget hgjde for alle mulige nadsituationer under
arbejdet.

Anordningen ma kun anvendes af personer med en relevant uddannelse og sagkundskab. Der ma ikke veere
helbredsskadende forhold til stede. (f.eks. alkohol-, narkotika-, leegemiddel- eller kredslgbsproblemer)

Et valgfrit IKAR hgjdesikringsudstyr HRA med redningslafteanordning kan kun beskytte én person under brugen, men
kan dog anvendes af flere personer efter hinanden.

Der skal veelges en egnet fastgerelsesflade til montering af IKAR-basningen. Udleeggerarmen fastgeres ved at seette
den ind i IKAR-bgsningen.

For enhver brug skal produktinformationsmaerkets/-maerkernes leesbarhed kontrolleres. Der skal gennemfares en
funktionskontrol af det valgfri IKAR-hgjdesikringsudstyr HRA ved enten at traekke rykvis i wiren eller med en veegtprove
pa mindst 15 kg. Dette skal medfare, at lasehagerne gar i indgreb. Det skal kontrolleres, at karabinhagen fungerer
fejlfrit.

Efter problemfri montering af udlzeggermen, fastgerelse af det valgfri IKAR hgjdesikringsudstyr HRA i holderen pa
udleeggermen og enden af den udtreekkelige samleanordning (karabinhage) pa en anlagt faldsikrings-/redningssele er
sikkerhedsbeskyttelsen etableret for den arbejdende person.

Anordningen skal sa vidt muligt placeres lodret over hovedet pa den person, der skal sikres, for at undga svingninger
ved fald.

IKAR-hgjdesikringsudstyr ma ikke anvendes til sikring af personer pa styrtgods eller lignende materialer, som man kan
synke ned i. Det skal sikres, at arbejdsmetoden begreenser det frie fald til et minimum. Undga, at wiren bliver slap. |
tilfeelde af et fald ma det ikke veere muligt at ramme gulvet eller andre forhindringer.

Et beskadiget, eller ved styrt belastet system, eller et system, hvor der er tvivl om sikkerhedstilstanden, skal omgaende
tages ud af brug. Det ma ferst tages i brug igen efter en sagkyndig persons kontrol og skriftlige frigivelse.

Alt efter belastning, men dog mindst en gang for hver 12 maneder, skal fastgerelsesanordningen kontrolleres af
personer, der er uddannet og autoriseret af producenten. Dette skal dokumenteres i de medfelgende testbager.
Fastgarelsesanordningens funktion og holdbarhed afhaenger af den regelmaessige kontrol.

Ved brud, kneek eller slitage pa wiren skal det valgfri IKAR hejdesikringsudstyr indleveres til kontrolveerkstedet for at fa
udskiftet wiren.

DGUV R 112-198 og DGUV R 112-199 skal overholdes.

Det valgfri IKAR-hgjdesikringsudstyr ma iht. EN 360:2002 anvendes i temperaturomradet fra -40 til +50 °C.

Den tilladte belastning af fastggrelsesanordningen svarer til EN 795 type B:2012, CEN/TS 16415:2013 for sikring af 2
personer.

Udleeggerarmen samt det valgfri IKAR hgjdesikringsudstyr skal beskyttes mod pavirkninger fra svejseflammer og
-gnister, ild, syre, base samt ekstreme temperaturer og tilsvarende miljgpavirkninger. Efter anvendelse og eventuel
afmontering af fastggrelsesanordningen samt det valgfri udstyr skal dette opbevares rent, tert og luftigt indtil naeste
anvendelse. Under transport af udstyret skal dette beskyttes mod stedpavirkninger.

Der ma ikke foretages nogen aendringer og tilfgjelser til det samlede system.
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Personsikring — Etablering af indsatsberedskab

Bemeerk:
Etablering af indsatsberedskab forudsaetter forudgaende korrekt montering af
IKAR-bgsningen. Sgrg for enten vandret eller lodret placering.

Stik udleeggerlarmen i IKAR-bgsningen.
Las stikbolten (@) op ved at trykke pa trykstiften med tommelfingeren, og treek den ud.
Klap derefter udlaeggerens overarm opad (@), og fastger den med stikbolten (®).

Nu er udlaeggerarmen ASS-1 etableret i sin grundfunktion.
Demontering sker i omvendt raekkefglge.

Figuren viser et eksempel

59



Montering af udstyr

Der kan monteres 2 stk. IKAR hgjdesikringsudstyr med
redningslefteanordning af type HRA som falger:

Skru de to 2 holdeplader pa udleeggerens underarm fast med
de medfglgende 2 skruer. Seet HRA-udstyret i ovenfra, og
fastger det med den medfelgende stikbolt (@).

Treek stikbolten i overarmslasen ud, og klap udleeggerens
overarm ned. Treaek stikbolten til den nederste wireblok ud, og
klap wireblokken op.

Treek wire og karabinhage igennem, og fer den ind i
wireblokken. Klap derefter wireblokken sammen, og fastger den
med stikbolten.

Treek stikbolten pa den gverste wireafskeermning ud, og klap
afskaermningspladen (@) op. Traek karabinhagen igennem,
og fer wiren ind i blokken. Luk derefter afskaermningspladen (
0), og fastger den med stikbolten. Seet karabinhagen fast i
gjebolten.

IKAR person- og -hejsespillet monteres som folger:

Traek stikbolten ud, og skub hejsespillet med monteret holder op
pa den bagerste del af overarmen (@).

Fastger derefter hejsespille} med stikbolten. Rul wiren af
tromlen med handsvinget. Abn den gverste wireafskaermning
som beskrevet ovenfor, traek wiren med karabinhage ind, og luk

©+0).

Bemaerk:

Wiren i hgjdesikringsudstyret med
redningslefteanordning (HRA) traekkes automatisk
ind, sa lzenge redningslgftefunktionen ikke er
aktiveret.

Brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne
til IKAR-hgjdesikringsudstyret med
redningslefteanordning (HRA) og IKAR person- og
lastspillet (PLW) skal overholdes.

Figuren viser et eksempel
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Montering af udstyr
Godkendt barekonstruktion iht. direktiv 2006/42/EF til IKAR person- og hejsespillet

IKAR person- og hejsespil (PLW) som komponent: 0

IKAR person- og lastspillet (PLW) fastggres pa udlseggeren ved
hjeelp af holderen IKAR 41-54/AWS. Monter holderen (@) pa
spillets plade med tre skruer M10x16.

f=
Saet IKAR person- og hejsespillet (PLW) i med monteret holder. >
Fastger holderen pa udleeggerarmen
ved hjaelp af stikbolten.

Advarsel: Der ma kun monteres IKAR-holdere.
| IKAR-holdere ma der kun monteres IKAR-udstyr.

Bemaerk:
Felg brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne til
IKAR person- og hejsespillet.

Figuren viser et eksempel



Mulige anvendelsesvarianter til sikring af 2 personer mod fald og til
redning i forbindelse med ekstra fastgerelsespunkt

En person stiger f.eks. ned i en skakt sikret til hgjdesikringsudstyr type HRA, der er fastgjort i hans sikringsseles
fastgarelsesring (brugsanvisningen til udstyret skal overholdes). Sikkerhedsvagten har mulighed for at fastgere sig til det
ekstra fastgarelsespunkt, f.eks. med hgjdesikringsudstyr i forbindelse med en faldsikringssele.

Selv ved en redningsprocedure i en ngdsituation er sikkerhedsvagten saledes sikret mod at falde ned. Det kan ikke
udelukkes, at sikkerhedsvagten kommer til skade, eller at PSAgA bliver beskadiget i tilfeelde af et fald i f.eks. en skakt ved
kontakt med kanter eller genstande.

Figuren viser et eksempel
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Bruksanvisning

Séakerhetsanvisningar

Den har fastanordningen enligt EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 har testats och godkants for att skydda
maximalt 2 personer mot fallolyckor. Den anvands tillsammans med nédvéndiga selar enligt EN 361:2002, IKAR
hojdsakringsapparater EN 360:2002 och IKAR hojdsakringsapparater av typ HRA med réddningslyftanordning enligt
EN 360:2002 / 1496:2007 for att skydda personer som arbetar dar det finns risk for fallolyckor. Fastanordningen och
hojdsakringsapparaterna far endast anvandas enligt féreskrifterna.

Observera: IKAR hojdsékringsapparat HRA med raddningslyftanordning ingar inte i leveransen!

De medfdljande bruks- och monteringsanvisningarma for dessa anordningar maste ovillkorligen féljas.

Om bruksanvisningen/anvisningarna inte foljs finns risk fr dédsolyckor.

En person som fallit far inte bli hdngande langre an 15 minuter (risk for chockskador).

Det méaste finnas en raddningsplan dar man tar hansyn till alla nddsituationer som kan uppsta vid arbetet.
Anordningen far enbart anvéndas av sakkunniga personer med adekvat utbildning. Halsotillstandet far inte

vara paverkat nar utrustningen anvands! (t. ex. pa grund av alkohol, droger och lakemedel eller problem med
blodcirkulationen).

Den alternativa hojdsakringsapparaten IKAR HRA med raddningslyftanordning kan bara skydda en person at gangen,
men kan anvéndas av flera personer efter varandra.

For montering av IKAR-hylsan maste en lamplig fastyta valjas. Armen fasts genom att stickas in i IKAR-hylsan.

Fore varje anvandningstillfalle ska produktmarkningens/markningarnas lasbarhet kontrolleras. Ett funktionsprov ska
goras pa den alternativa IKAR-hojdsakringsapparaten HRA , antingen genom att dra ut repet med ett ryck eller med ett
viktprov pa minst 15 kg. Da maste sparrklinkorna falla ned. Man maste kontrollera att karbinhaken fungerar som den
ska.

Nar armen monterats pa rétt sétt, den alternativa IKAR-hgjdsakringsapparaten HRA satts fast i hallaren pa armen och
anden av den utdragbara forbindelsen (karbinhaken) fasts i raddningsselen pa den person som ska arbeta ar den
personen skyddad mot fallolyckor.

Anordningen ska sitta sa lodratt som méjligt Gver huvudet pa den person som ska sékras for att han eller hon inta ska
hénga och dingla vid ett eventuellt fall.

IKAR hojdsakringsapparater far inte anvandas ovanfor grushdgar och liknande material som man kan sjunka ned i.
Man méste forsakra sig om att arbetet utfors pa ett sétt som begransar fritt fall s& mycket som méjligt. Undvik slaka
rep. Det far inte finnas nagon risk for att man slar i golvet eller andra féremal vid ett fall.

Om ett system skadats eller belastats vid ett fall eller om man tvivlar pa att systemet &r sakert maste det omedelbart
tas ur drift. Det far inte anvandas igen forran det kontrollerats av en sakkunnig person och efter skriftligt tillstand.
Beroende pa pafrestningarna men minst var 12:e manad maste fastanordningen provas av tillverkaren eller av
personer som utbildats och auktoriserats av tillverkaren. Detta maste dokumenteras i medfoljande kontrollbécker.
Fastanordningens effektivitet och hallfasthet ar beroende av den regelbundna provningen.

Om repet gar av, bockas eller ruggas upp maste den alternativa IKAR-hojdsakringsapparaten lamnas in till verkstaden
for repbyte.

DGUV R 112-198 och DGUV 112-199 maste foljas.

Den alternativa IKAR-hdjdsékringsapparaten kan anvéndas enligt EN 360:2002 i ett temperaturomrade

pa -40 till +50 °C.

Den belastning som tillats for fastanordningen motsvarar EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 for sékring av 2
personer.

Armen och den alternativa IKAR-hojdsakringsapparaten maste skyddas fran svetslagor och -gnistor, eld, syra, lut samt
extrema temperaturer och liknande paverkan fran omgivningen. Nar fastanordningen anvants och ev. demonterats ska
den forvaras rent, torrt och pa en val ventilerad plats fram till nasta anvandning. Utrustningen maste skyddas mot stotar
vid transport.

Inga &ndringar eller kompletteringar far utforas pa det fullstandiga systemet.
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Personsakring - skapa ett system som ar klart att anvandas

OBS!
Att skapa ett system som ar klart att anvandas férutsatter att IKAR-hylsan
dessforinnan monterats ratt. Rikta systemet horisontellt och vertikalt.

Stick in armen i IKAR-hylsan.
Lossa lasstiftet (@) genom att trycka med tummen mot stiftet och dra ut det.
Fall sedan upp den 6vre armen (@) och sparra den med Iasstiftet (©).

Darmed har grundfunktionen fér arm ASS-1 upprattats.
Demontering sker i omvand ordningsfoljd.

Liknande bild
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Montera utrustningen

2 st. IKAR-hojdsakringsapparater med
raddningslyftanordning av typ HRA kan monteras pa
foljande satt:

Skruva fast de 2 fastplatarna pa den undre armen med de 2
medféljande skruvarna. Satt in HRA uppifran och sparra med
medféljande lasstift (@).

Dra ut lasstiftet till den Gvre armens arretering och fall ned
armen. Dra ut lasstiftet till den undre reprullen och fall upp
rullen.

Dra igenom repet och karbinhaken och stoppa in reprullen. Fall

sedan tillbaka reprullen och sparra den med lasstiftet.

Dra ut lasstiftet till det dvre repskyddet och fall upp tackplaten
(®) helt. Dra igenom karbinhaken och 1agg in repet i rullen.
Sténg sedan tackplaten (@) och sparra den med lasstiftet.
Hang karbinhaken i ringdglan.

IKAR person- och lastvinsch monteras sa har:

Dra ut lasstiftet och for lastvinschen med monterad hallare Gver

den bakre delen av den Gvre armen (@).

Spérra sedan lastvinschen med lasstiftet. Rulla ut repet fran
trumman med handveven. Oppna det évre repskyddet s& som
beskrivits tidigare, dra in repet med karbinhaken och stang
skyddet (@ + @ ).

Liknande bild

OBS!

Repet till héjdsakringsapparaten med
raddningslyftanordning (HRA) dras in automatiskt
sa lange raddningsfunktionen (lyftfunktionen) inte

aktiverats.

Bruksanvisningen och sékerhetsanvisningarna
for IKAR hojdsakringsapparat med
raddningslyftanordning (HRA) samt IKAR person-
och lastvinsch (PLW) maste foljas.
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Montera utrustningen

Tillaten barande konstruktion for IKAR person- och lastvinsch enligt RL 2006/42/EG

IKAR person- och lastvinsch (PLW) som del av systemet: 0

IKAR person- och lastvinsch (PLW) fasts pa armen med hallaren
IKAR 41-54/AWS. Hallaren (@) monteras pa vinschens plat med
tre M10x16 skruvar.

Satt IKAR person- och lastvinsch (PLW) med monterad hallare pa
plats. Fixera hallaren pa armen med lasstiftet.

==

Akta! Endast IKAR-hallare far monteras.
Endast IKAR-utrustning far monteras i IKAR-hallare

OBS!
Bruksanvisningen och sakerhetsanvisningarna till IKAR
person- och lastvinsch maste foljas.

Liknande bild
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Méjliga anvandningsvarianter for att sakra 2-3 personer mot fallolyckor samt

for raddningsatgarder i kombination med en extra fastpunkt

En person gar t ex ned i ett schakt med en hojdsakringsapparat av typ HRA fast i 6glan pa sin sele (observera
redskapens bruksanvisningar). Sékerhetsvakten har méjlighet att sakra sig sjélv i ytterligare en fastpunkt med t ex en
hojdsakringsapparat och en sele.

Sakerhetsvakten skyddas alltid mot fall, till och med vid rdddningsaktioner i verkliga nddsituationer. Det gar inte att helt
utesluta risken for att sékerhetsvakten eller utrustningen skadas om de stdter emot kanter eller foremal vid en fallolycka.

Liknande bild
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Kayttdohje
Turvallisuusohjeet

Téama standardien EN 795 tyyppi B:2012 ja CEN/TS 16415:2013 mukainen kiinnityslaitteisto on testattu ja hyvaksytty
enintddn kahden henkildn suojaamiseksi putoamiselta. Se on tarkoitettu suojaamaan henkilgita putoamiselta sellaisten
tdiden yhteydessa, joihin liittyy putoamisen vaara yhdessa lisaksi tarvittavien standardin EN 361:2002 mukaisten
kokovaljaiden ja EN 360:2002 / 1496:2007 mukaisella pelastusvinssilla varustettujen standardin EN 360:2002
mukaisten HRA-tyypin IKAR-turvatarrainten kanssa. Kiinnityslaitteistoa ja turvatarraimia saa kayttaa vain niiden
kayttotarkoituksen mukaisesti.

Huomaa: Pelastusvinssilla varustettu IKAR HRA-turvatarrain ei sisélly toimitukseen!

Téaman laitteen mukana toimitettuja kéytt6- ja asennusohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Kayttoohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

On huolehdittava siit, etta laitteen varaan pudonnut henkild ei riipu laitteessa 15 minuuttia pidempaén (sokin vaara).
Kaikki tyon yhteydessa mahdolliset hatatilanteet huomioon ottava pelastussuunnitelma on oltava laadittuna.

Laitetta saavat kéyttaa ainoastaan henkildt, jotka ovat saaneet asianmukaisen kayttokoulutuksen ja jotka tuntevat
laitteen kayton. Kayttajalla ei saa olla terveydellisia ongelmia! (esim. alkoholi- tai huumeongelma, laékkeiden
vaarinkayttd, sydan- tai verisuonitaudit).

Valinnainen pelastusvinssilld varustettu IKAR HRA-turvatarrain voi k&ytdssa suojata ainoastaan yhta henkiléa. Sita
voivat kuitenkin k&yttad useammat henkilét perakkain.

IKAR-holkin asennusta varten on valittava asianmukainen kiinnityspinta. Kurotin kiinnitetdan asettamalla se IKAR-
holkkiin.

Tuotemerkintdjen luettavuus on tarkistettava ennen jokaista kéyttokertaa. Valinnaisen pelastusvinssilla varustetun
IKAR HRA-turvatarraimen toiminta on tarkastettava joko vetamalla vaijeria riuhtaisevalla liikkeelld, tai vahintdan 15
kg:n painon avulla. Pidikkeiden on talldin lukkiuduttava. Karabiinihaan moitteeton toiminta on tarkastettava.

Kun kurotin on asennettu moitteettomasti, valinnainen IKAR HRA-turvatarrain on kiinnitetty kurottimen kiinnikkeeseen
ja ulosvedettavan liitosvalineen (karabiinihaan) paa on asetettu kokovaljaisiin/pelastusvaljaisiin. Tydskentelevan
henkildn turvasuojaus on nyt valmis.

Laite on sijoitettava mahdollisimman kohtisuoraan varmistettavan henkilén paan ylapuolelle, jolloin
putoamistapauksessa heilumisliiketté ei paase syntymaan.

IKAR-turvatarraimia ei saa kayttaa henkilésuojaukseen irtotavaran tai muiden upottavien aineiden ylapuolella. On
varmistettava, etté tyon suorittamistapa rajoittaa vapaan pudotuksen vahimméaismaaraan. Kdyden I8ystymista on
véltettava. On estettava tdrmays maahan tai muihin esteisiin putoamistilanteessa.

Jarjestelman kaytté on lopetettava heti, jos se on vaurioitunut tai karsinyt vahinkoja putoamistilanteessa tai jos sen
turvallisuutta on syyta epailla. Kéyttda saa jatkaa vasta, kun asiantunteva henkil6 on tarkastanut jarjestelman ja
antanut kirjallisen hyvaksynnan kéyton jatkamiselle.

Kiinnityslaite on annettava valmistajan tai valmistajan kouluttaman ja valtuuttaman henkilon tarkastettavaksi
kuormituksesta riippuen tarvittaessa ja vahintaan kerran vuodessa. Tama on kirjattava mukana toimitettuihin
tarkastuskirjoihin. Kiinnityslaitteen tehokkuus ja kayttoika riippuvat saénnallisisté tarkastuksista.

Kdyden murtuessa tai taittuessa/muuttuessa karkeaksi tulee IKAR-turvatarrain luovuttaa tarkastuskorjaamoon kéyden
vaihtamista varten.

DGUV:n R-lausekkeita 112-198 ja DGUV:n R-lausekkeita 112—199 on noudatettava.

Valinnaista IKAR-turvatarrainta voidaan standardin EN 360:2002 mukaisesti kayttaa -40...+50 °C:een [ampétila-
alueella.

Kiinnityslaitteen sallittu kuormitus on standardin EN 795 tyypin B:2012, CEN/TS 16415:2013 mukaisesti tarkoitettu
kahden henkildn suojaukseen.

Kurotin seka IKAR-turvatarrain on suojattava hitsausliekeilta ja -kipindilta, tulelta, hapoilta, emaksilta, darimmaisilta
lampétiloilta ja muilta vastaavilta ymparistovaikutuksilta. Kiinnityslaitteen seka valinnaisten laitteiden kayton ja
mahdollisen purkamisen jélkeen ne on sailytettava seuraavaan kayttdon saakka puhtaassa, kuivassa ja ilmavassa
tilassa. Laitteet suojattava mahdollisilta iskuilta kuljetuksen ajaksi.

Kokonaisjarjestelmaa ei saa muuttaa tai tdydentaa millaan tavalla.
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Henkilonsuojaus — kayttévalmiiksi saattaminen

Huomaa:
Kayttévalmius edellyttdad ennakkoon ja ammattimaisesti suoritettua IKAR-holkin asennusta.
Vaakasuora tai kohtisuora asento on huomioitava.

Aseta kurotin IKAR-holkkiin.

Avaa pistopuikon (@) lukitus painamalla painetappia peukalolla ja veda pistopuikko ulos.
Kaanna kurottimen ylavarsi sen jalkeen ylaasentoon (@) ja varmista pistopuikolla (®).

Kurottimen varsi ASS-1 on nyt kéytettavissa perustoiminnossaan.
Purkaminen tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa.

Havainnekuva
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Laitteiden asentaminen

Laitteeseen voidaan asentaa kaksi HRA-tyyppista
pelastusvinssilld varustettua IKAR-turvatarrainta. Asennus
tapahtuu seuraavasti:

Kiinnita kaksi suojavarustetta kurottimen alavarteen mukana
toimitetuilla kahdella ruuvilla. Aseta HRA-laite paikoilleen
ylhaalta késin ja varmista mukana toimitetulla pistopuikolla (

0).

Veda ylavarren lukituksen pistopuikot ulos ja kéanna kurottimen
ylavarsi ala-asentoon. Veda alemman kdysipydran pistopuikot
ulos ja tuo kdysipydra esiin ylospain kaantamalla.

Veda koysi ja karabiinihaka lapi ja aseta ne kdysipyoraan.
Kéanna koysipyora takaisin paikoilleen ja varmista
pistopuikolla.

Veda ylempien kdysipyérien suojarakenteen pistopuikko ulos ja
kaanna peitelevy (@) yldasentoon. Veda karabiini &pi ja aseta
koysi pyoraan. Sulje sen jalkeen peitelevy (@) ja varmista
pistopuikolla. Ripusta karabiinihaka silmukkaan.

IKAR henkild- ja tavaranostin asennetaan seuraavasti:

Veda pistopuikko ulos ja tydnna tavaranostin ja asennettu
kiinnike ylavarren takaosalle (@).

Varmista tavaranostin sen jalkeen pistopuikolla. Rullaa
kdysi kammella ulos rummulta. Avaa ylempien kdysipyérien
suojarakenne edelld kuvatulla tavalla, veda kdysi ja karabiini
sisaan ja sulie (@ + @).

Havainnekuva
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Huomaa:
Pelastusvinssilla (HRA) varustetun turvatarraimen
koysi kelautuu automaattisesti siséan,
kun pelastusvinssitoimintaa ei ole aktivoitu.

Pelastusvinssilla (HRA) ja IKAR-henkilo- ja
tavaranostimella (PLW) varustettujen IKAR-
turvatarrainten kaytto- ja turvallisuusohjeita on
noudatettava.
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Laitteiden asentaminen

IKAR-henkilo- ja tavaranostimien direktiivin 2006/42/EY mukaisesti hyvaksytty kannatinrakenne

IKAR-henkil6- ja tavaranostimet (PLW) komponenttina: 0

IKAR-henkil6- ja tavaranostin (PLW) kiinnitetdan kurottimeen
kiinnikkeella IKAR 41-54/AWS. Asenna kiinnike (@) kolmella
M10x16-ruuvilla nostinlevyyn.

Kayta asennetulla kiinnikkeella varustettua IKAR-henkilo- ja
tavaranostinta (PLW). Kiinnita kiinnike kurottimeen pistopuikolla.

==
-

Huomio: Kayta asennukseen ainoastaan IKAR-kiinnikkeita.
IKAR-kiinnikkeisiin saa asentaa ainoastaan IKAR-laitteita.

Huomaa:
IKAR-henkilo- ja tavaranostinten kaytto- ja
turvallisuusohjeita on noudatettava.

Havainnekuva
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Mahdollisia kayttovaihtoehtoja kahden henkilon suojaamiseksi
putoamiselta ja pelastamiseksi ylimaaraista kiinnityspistetta kayttaen

Henkild laskeutuu esim. kuiluun. HRA-tyypin turvatarrain on kiinnitetty kokovaljaiden kiinnityspisteeseen (laitteiden
kayttoohjetta on noudatettava). Turvahenkild voi kiinnittaa esim. turvatarraimen ja kokovaljaat ylimaaraiseen
kiinnityspisteeseen.

Turvahenkil6 on suojattu putoamiselta jopa hatatilanteessa tapahtuvaa pelastusnostoa suoritettaessa. Jos turvahenkild
putoaa esim. kuiluun, reunoihin tai esineisiin tormaaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai henkildkohtaisen turvatarraimen
vahingoittumisen.

Havainnekuva
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Bruksanvisning

Sikkerhetsanvisninger

1. Denne festeinnretningen i henhold til EN 795 type B:2012 CEN/TS 16415:2013 er kontrollert og godkjent for sikring
av maksimalt 2 personer mot fall. | forbindelse med ekstra nadvendige fangseler i henhold til EN 361:2002, IKAR
haydesikringsapparater EN 360:2002, IKAR hgydesikringsapparater av typen HRA med redningslafteinnretning

i henhold til EN 360:2002 / 1496:2007, gir den sikkerhet for personer under arbeid der det er fare for fall.
Festeinnretningen og heydesikringsapparatene kan na brukes til tiltenkt bruk.

Tips: IKAR hgydesikringsapparat HRA med redningslafteinnretning er ikke inkludert i leveringen!

De vedlagte bruks- og montasjeanvisningene for disse apparatene ma absolutt falges.

Ved ikke-overholdelse av bruksanvisningen(e) bestar det livsfare.

| tilfelle av et fall ma personen ikke henge lenger enn 15 minutter (fare for sjokk).

Det mé finnes en plan for redningstiltak, der alle mulige ngdsituasjoner som kan oppsta under arbeidet er tatt hensyn
til.

Innretningen skal kun brukes av personer som er tilsvarende utdannet og sakkyndig. Det skal ikke foreligge noen
helsemessige begrensninger! (F.eks. alkohol-, narkotika-, medikamentpavirkning- eller hjerte-/karproblemer)

Et opsjonelt IKAR hgydesikringsapparat HRA med redningslgfteinnretning kan kun sikre en person av gangen,
imidlertid er det mulig at flere bruker innretningen etter tur.

For montasje av IKAR hylsen skal det velges en egnet festeflate. Utliggerarmen festes ved a fare den inn i IKAR
hylsen.

Kontroller leseligheten av produktmerkingen far hver bruk. En funksjonstest av det opsjonelle IKAR
haydesikringsapparatet HRA gjennomfares enten ved & trekke ut wiren med ett rykk, eller ved en vektprave pa minst
15 kg. Ved dette méa sperreklinken falle i las. Kontroller at karabinkroken fungerer feilfritt.

Etter en feilfri montasje av utliggerarmen, IKAR hegydesikringsapparatet HRA er festet til utliggerarmens holdeinnretning
og enden av det uttrekkbare festemiddelet (karabinkroken) er festet til en patatt fang-/redningssele, er personen i selen
sikret.

Forankringspunktet skal veere mest mulig loddrett over personen som sikres, slik at personen ikke pendler i tilfelle et
fall.

| bulkgods eller liknende material som man kan synke ned i, skal man ikke bruke IKAR hgydesikringsapparater for
sikring av personer. Vaer ngye pa at arbeidet er utfert slik at et eventuelt fall er begrenset til et minimum. Unnga at det
danner seg slakke wirer. | tilfelle et fall skal det ikke veere mulig a treffe bakken eller andre hinder.

Er systemet skadet, eller det har blitt belastet med et fall, eller ved tvil om hvor sikkert systemet er, skal det straks tas
ut av bruk. Det skal ikke tas i bruk igjen fer etter kontroll av en sakkyndig person og en skriftlig godkjenning.

Avhengig av belastning, skal festeinnretningen kontrolleres minst hver 12. maned av produsenten eller av en person
som er oppleert og autorisert av produsenten. Dette ma dokumenteres i de medfelgende kontrollheftene. Virksomheten
og holdbarheten til festeinnretningen er avhengig av regelmessige kontroller.

Dersom wiren far rifter, knekker eller er oppkrafset, ma det opsjonelle IKAR hgydesikringsapparatet sendes til
kontrollverkstedet for & bytte ut wiren.

Ta alltid hensyn il DGUV R 112-198 og DGUV R 112-199.

Det opsjonelle IKAR hgydesikringsapparatet kan i samsvar med EN 360:2002 brukes ved temperaturer mellom -40 og
+50 °C.

Den tillatte belastningen av festeinnretningen tilsvarer EN 795 type B:2012 CEN/TS 16415:2013 for sikring av 2
personer.

Utliggerarmen og det opsjonelle IKAR hgydesikringsapparatet skal beskyttes mot pavirkning av sveiseflammer og
-gnister, brann, syrer, lut og ekstreme temperaturer og lignende miljgpavirkninger. Etter avsluttet bruk og eventuell
demontering av festeinnretningen og/eller opsjonalt utstyr, ma de oppbevares rent, tert og luftig frem til neste bruk.
Under transport skal utstyret vaere beskyttet mot stet.

Det skal ikke foretas noen forandringer og utfyllinger pa det helhetlige systemet.
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Personsikring - opprettelse av bruksberedskap

Tips:
Opprettelse av bruksberedskap forutsetter en tidligere, fagmessig montering av IKAR hylsen.
Veer oppmerksom pa den loddrette og vannrette justeringen.

Utliggerarmen fgres inn i IKAR hylsen.
Apne og trekk ut lasepinnen (@) ved a trykke tommelen pa trykkstiften.
Klapp deretter den gvre delen av utliggerarmen opp (@) og sikre den med (@) lasepinnen.

Med dette er utliggerarmen ASS-1 opprettet i sin grunnfunksjon.
Demonteringen skjer logisk i motsatt rekkefelge.

Lik illustrasjon
74



2 IKAR hoydesikkerhetsapparater kan monteres til
redningslefteinnretning av type HRA pa fglgende mate:

Skru de 2 holdemetallplatene til den nederste delen av
utliggerarmen med de to vedlagte skruene. Sett inn HRA
apparatet ovenfra og sikre med den vedlagte lasepinnen (@).

Trekk lasepinnen ut fra lasen pa den gvre delen og klapp
utliggerarmen ned. Trekk lasepinnen ut fra den underste

wirerullen og klapp wirerullen opp.

Trekk wiren og karabinkroken gjennom og legg de sa i
wirerullen. Klapp deretter wirerullen tilbake og sikre med

lasepinnen.

Trekk lasepinnen ut ved det avre wiredekselet og klapp opp (@
) platedekselet. Trekk karabinkroken igjennom og legg wiren i
rullen. Lukk deretter platedekslet (@) og sikre med lasepinnen.

Fest karabinkroken i ringayet.

IKAR person- og lastevinsj monteres som faglgende:

Trekk ut lasepinnen og skyv lastevinsjen med den monterte
holdeinnretningen ut pa den bakerste delen av armens gvre

del(®).

Sikre deretter lastevinsjen med lasepinnen. Rull wiren av
trommelen med handsveiven. Apne gvre wiredeksel som
tidligere forklart, trekk inn wiren med karabinkroken og lukk (

0+0).

Lik illustrasjon

T

Montasje av utstyr

Tips:
Wiren pa heydesikringsapparatet med
redningslgfter (HRA) trekkes inn automatisk, sa
lenge redningslgftefunksjonen ikke er aktivert.

Ta alltid hensyn til bruksanvisningen og
sikkerhetsanvisningen til IKAR
hgydesikringsapparat med redningslgfteinnretning
(HRA) og IKAR person- og lastevinsj (PLW).
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Montasje av utstyr

Godkjent baerekonstruksjon i henhold til RL 2006/42/EG for IKAR person- og lastevinsj

IKAR person- og lastevinsj (PLW) som komponent: 0

IKAR person- og lastevinsj (PLW) festes til utliggeren med
holdeinnretning IKAR 41-54/AWS. Monter holdeinnretningen(®)
med tre skruer M10x16 til spoleplaten. 8=——J]|
Sett inn IKAR person- og lastevinsj (PLW) med montert 3
holdeinnretning. Fest holdeinnretningen til utliggerarmen ved
hjelp av lasepinnen.

Advarsel: Bruk kun IKAR holdeinnretninger for montasjen.
| IKAR holdeinnretninger ma kun IKAR utstyr monteres.

Tips:
Ta alltid hensyn til bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningen
til IKAR person- og lastevinsj.

Lik illustrasjon



Mulige bruksvariasjoner for a sikre 2 personer mot fall og for redning i
forbindelse med flere festepunkter.

En person stiger for eksempel inn i en sjakt, og er sikret med hgydesikringsapparat type HRA som er festet til
sikkerhetsringen pa fangselen (ta hensyn til bruksanvisningen for alt utstyr) Sikkerhetsposten har mulighet, f.eks. med et
haydesikringsapparat kombinert med en fangsele, til & sikre seg med et ekstra festepunkt.

Til og med ved redning i et ngdsfall, er sikkerhetsposten alltid sikret mot fall. Skade pa sikkerhetsposten eller gdeleggelser
pa PSAgA i tilfelle fall, f.eks. stat mot veggene eller gjenstander i en sjakt, kan ikke utelukkes.

Lik illustrasjon
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Hasznalati utmutaté

Biztonsagi tudnivalok

Az EN 795 szerinti, B:2012, CEN/TS 16415:2013 tipusu rogzitéberendezés maximum 2 személy zuhanas elleni
biztositasara van bevizsgalva és engedélyezve. Tovabbi sziikséges, EN 361:2002 szerinti felfog6 hevederekkel, IKAR
EN 360:2002 magassagi biztosité készllékekkel, IKAR HRA tipusti magassagi biztosito készulékekkel és EN 360:2002
1 1496:2007 szerinti mentési emeléberendezéssel egyiitt emberek biztonsagat szolgalja olyan munkaknal, ahol fennall
a lezuhanas veszélye. A rdgzitdberendezést és a magassagi biztosito készulékeket csak rendeltetésszerlien szabad
alkalmazni.

Megjegyzés: Az egységcsomag nem tartalmazza a mentési emeldberendezéssel ellatott IKAR HRA magassagi
biztosito készliléket!

Feltétleniil vegye figyelembe a jelen kész(ilékhez mellékelt hasznalati és szerelési Utmutatokat.

A hasznalati itmutato(k) figyelmen kivill hagyasa esetén életveszély all fenn.

Zuhanas esetén a lezuhant ember 15 percnél hosszabb fliggve maradasat ki kell zami (sokkhatas veszélye).

Léteznie kell egy mentdintézkedéseket tartalmazo tervnek, amely az adott munkénal lehetséges vészhelyzetek
mindegyikét figyelembe veszi.

A berendezést csak megfelel6en kiképzett és szakérté személyek hasznélhatjak. Egészségi allapotot korlatozd
befolyasoltsag nem allhat fenn! (PI. alkohollal, drogokkal, gydgyszerekkel vagy keringéssel kapcsolatos problémak.)
Egy mentési emel6berendezéssel ellatott, opcionalis IKRA HRA magasségi biztosito készulék hasznélataval csak egy
személy védhetd, de a késziiléket egymas utan tobb ember is hasznalhatja.

Az IKAR hiively felszereléséhez alkalmas rogzitéfelliletet kell valasztani. A tamasztokart az IKAR hivelybe torténd
bedugassal kell rogziteni.

Minden egyes hasznalat el6tt ellendrizni kell a termékjeldlés(ek) olvashatosagat. El kell végezni az opcionélis IKAR
HRA magassagi biztositd késziilék mikodésének vizsgalatat valaszthatéan vagy a kotél hirtelen kirantasaval, vagy
legalabb 15 kg-os sulyprébaval. Ennek soran a reteszeld kilincseknek le kell esnitik. Ellendrizni kell a karabinerhorog
kifogastalan mlikédését.

A tdmasztokar kifogastalan felszerelése, az opcionalis IKAR HRA magassagi biztositonak a tamasztdkar tartéjaban
torténd rogzitése és kihizhatd 6sszekétd elem (karabinerhorog) végének egy felhelyezett felfogd / menté hevederre
torténd rogzitése utan jon létre a dolgozé ember szaméra a biztonsagi védelem.

A berendezést lehetdség szerint merdlegesen kell elhelyezni a biztositandd személy feje felett, és eséskor ki kell zami
alengést.

Omlesztett aruknal és hasonléknal, amelyekbe bele lehet siillyedni, IKAR magassagi biztosito késziilékeket emberek
biztositasara nem szabad hasznalni. Gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés modja minimalisra korlatozza a
szabadesést. El kell kertilni a kotél meglazulasat. Ki kell zami annak lehetéségét, hogy zuhanas esetén a zuhand test
a talajba vagy mas akadalyba Utk6zzék.

A sériilt vagy zuhanés miatt igénybe vett rendszert, vagy ha kétséges a rendszer biztonsagos allapota, akkor azonnal
ki kell vonni a hasznalatbdl. Csak szakértd altali felllvizsgalat és irasbeli engedélyezés utan szabad ismét hasznalatba
venni.

Ardgzitéberendezést igénybevételtdl fliggéen, de legalabb 12 havonta a gyarto cégnek vagy az altala kiképzett és
felhatalmazott személynek meg kell vizsgélnia. Ezt a vizsgalatot a mellékelt ellendrzési naplokban dokumentaini kell. A
rogzitéberendezés hatasossaga és hasznalati ideje a rendszeres vizsgalattol fiigg.

Akotél elszakadasakor vagy megtorésekor/érdesedésekor az IKAR opcionalis magassagi biztosité késziléket
javitdmUhelybe kell szllitani a kotél kicseréléséhez.

Figyelembe kell venni a DGUV R 112-198 és a DGUV R 112-199 el6irasait.

Az opcionalis IKAR magassagi biztosito készilék az EN 360:2002 szerint a -40 és +50 °C kozotti hdmérséklet-
tartomanyban alkalmazhato.

Ardgzitéberendezés megengedett terhelése megfelel az EN 795 szerinti B:2012, CEN/TS 16415:2013 tipusnak 2
személy biztositdsahoz.

A tdmasztokart, valamint az opcionalis IKAR magasséagi biztosito késztiléket hegesztdlangoktol és -szikraktal,

tlztél, savaktol, lugoktol, valamint széls6séges hdmérsékletektdl és hasonld kdrnyezeti hatasoktol védeni kell. A
rogzitéberendezést, valamint az opcionalis kész(ilékeket a sikeres hasznalatuk és az esetleges leszerelésik utan a
kovetkezd hasznalatukig tiszta, szaraz és szell6ztetett helyen kell tarolni. Szallitas soran a készilékeket 6vni kell az
tédésektdl.

Tilos barmilyen valtoztatast vagy kiegészitést végezni a teljes rendszeren.
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Személyek biztositasa - a hasznalhatésag létrehozasa

Tudnivalé:
A hasznalhatosag létrehozasanak elSfeltétele az IKAR hiively el6zetes, szakszert felszerelése.
Ugyeljen a vizszintes, ill. a figgdleges beigazitasra.

Dugja be a tamasztékart az IKAR hivelybe.
A hiivelykujjaval a nyomdszeget megnyomva reteszelje ki, és hiizza ki a dugaszolocsapot (@).
Utana hajtsa fel a fels6 tamasztokart (@), és biztositsa a dugaszolécsappal (©).

Ezzel az ASS-1 tdamasztokar az alapfunkcidjanak megfelel6 helyzetbe kerdilt.
A szétszerelés értelemszerlen forditott sorrendben torténik.

Hasonlo ébra
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A késziilékek felszerelése

Két IKAR magassagi biztositd késziilék szerelhetd fel HRA
mentési emeléberendezéssel a kovetkezok szerint:

Csavarozza fel szorosan a 2 tartélemezt az alsé tamasztokarra
a mellékelt 2 csavarral. Helyezze be feliilrél a HRA készuléket,
és biztositsa a mellékelt dugaszolocsappal (@).

Huzza ki a felsé kar reteszébél a dugaszolocsapot, és
forditsa lefelé a felsé tmasztokart. Hizza ki az als6 csiga
dugaszolocsapjat, és forditsa ki felfelé a csigat.

Huzza &t a kotelet és a karabinerhorgot, és tegye be a csigaba.
Utana hajtsa vissza a csigat, és biztositsa a dugaszoldcsappal.

Afels6 kotélburkolatnal huzza ki a dugaszoldcsapot, és hajtsa
fel a takarolemezt (@). Hizza at a karabinert, és tegye be

a kotelet a gorgébe. Utana zarja le a takarélemezt (@), és
biztositsa a dugaszoldcsappal. Akassza be a karabinerhorgot a
gylrGs hurokba.

Az IKAR személy- és tehercsorlo felszerelése:

Huzza ki a dugaszoldcsapot, és tolja fel a tehercsorlét a

felszerelt tartéjaval a felsd kar hatso részére (6) .

Uténa biztositsa a tehercsorl6t a dugaszolocsappal. A kézi
forgatokar forgatasaval tekerje le a kételet a dobrol. Nyissa ki
az elébb leirt mddon a kétélburkolatot, hizza be a kételet a
karabinerrel és zarja le(@ + @).

Hasonl6 bra
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Tudnivalo:
A magassagi biztositd készlilék kotele a mentési
emel6vel (HRA) egyiitt automatikusan behtzodik,
amig a mentési emelési funkcio nincs aktivalva.

A mentési emeléberendezéssel (HRA) és az
IKAR személy- és tehercsorlével (PLW) ellatott
IKAR magassagi biztosito készllékek hasznalati
Utmutatéjat és biztonsagi tudnivaléit figyelembe kell
venni.
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A késziilékek felszerelése

Engedélyezett tartoszerkezet a 2006/42/EK iranyelv szerint IKAR személy- és tehercsorléhoz

IKAR személy- és tehercsorlé (PLW) alkotoelemként: 0

Az IKAR személy- és tehercsorl6t (PLW) IKAR 41-54/AWS tarto
rogziti a tdmasztdkaron. Ehhez a tartot (@) harom M10x16
csavarral kell felszerelni a csorl6 lemezére.

Helyezze be az IKAR személy- és tehercsorlét (PLW) a
felszerelt tartdval egyutt. Rogzitse a tartét dugaszoldcsappal a
tamasztdkaron.

==
-

Figyelem: Csak IKAR tartdkat szabad felszerelni.
Az IKAR tartékba csak IKAR késziilékeket szabad beszerelni.

Tudnivalé:
Vegye figyelembe az IKAR személy- és tehercsorlé
hasznalati Utmutatéjat és biztonsagi tudnivaloit.

Hasonl6 bra
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Lehetséges alkalmazasi valtozatok 2 személy zuhanas elleni biztositasahoz
és mentéséhez kiegészitd rogzitési ponttal kapcsolatban

Egy személy lemaszik pl. egy aknaba egy HRA tipusi magassagi biztositd késziilékhez és a felfogd heveder felfogo
szeméhez rogzitve (vegye figyelembe az eszkdzok hasznalati Gtmutatojat). A biztonsagi embernek lehetésége van arra,
hogy pl. egy magassagi biztosito készilékkel és felfogd hevederrel egyiitt egy tovabbi rogzitési ponton biztositsa magat.

A biztonsagi embernek vészhelyzetben torténd mentés esetén is folyamatosan biztositania kell magat lezuhanas ellen. Nem
zarhatok ki a biztonsagi ember sériilései vagy a zuhanasgatlé személyes véddfelszerelés karosodasai pl. aknaba térténd
lezuhanaskor vagy szélekhez vagy targyakhoz térténd (itkozésekkor.

Hasonlé abra
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Navod na pouzitie

Bezpecnostné upozornenia

Toto uvazovacie zariadenie podla EN 795 typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 je testované a schvalené na zabezpecenie
maximalne 2 osdb proti padu. V kombinacii s nevyhnutnymi doplnkovymi zachytnymi popruhmi podia EN 361:2002,
zariadeniami na istenie vo vySkach IKAR EN 360:2002, zariadeniami na istenie vo vySkach IKAR typu HRA so
zachrannym zdvihacim zariadenim podra EN 360:2002 / 1496:2007, slizi na zaistenie bezpe¢nosti osob pri pracach,
pri ktorych hrozi riziko padu z vysky. Uvézovacie zariadenie a zariadenia na istenie vo vySke sa smu pouzivat vyluéne
v sllade s u¢elom ich pouZitia.

Upozornenie: Zariadenie na istenie vo vySkach IKAR typu HRA so z&chrannym zdvihacim zariadenim nie je su¢astou
dodavky!

Bezpodmieneéne dodrZujte priloZzené navody na pouzitie a montaz tohto zariadenia.

Pri nedodrzani navodu/navodov na pouZitie vznika nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.

V pripade padu z vy$ky nesmie osoba zostat visiet viac ako 15 mintt (mohlo by déjst k Soku).

Musi byt k dispozicii plan zachrannych opatreni, v ktorom st zohfadnené vSetky ntidzové pripady, ktoré mézu nastat
pri danom type prace.

Zariadenie smU pouzivat iba osoby zaskolené v danom obore. Nesmie byt znizené ich zdravotna spdsobilost! (napr.
problémy s alkoholom, drogami, liekmi alebo krvnym obehom)

Volitelné zariadenie IKAR na istenie vo vySkach so zachrannym zdvihacim mechanizmom je ur€ené na istenie jednej
osoby, avsak postupne ho mdzu pouzit viaceré osoby.

Na montaz drziaku IKAR je potrebné vybrat vhodn( upeviiovaciu plochu. Rameno vyloznika upevnite zasunutim do
drziaka IKAR.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte Citatelnost oznacenia/oznaceni produktu. Kontrola funkénosti sa pri volitelnom
zariadeni IKAR na istenie vo vySkach typu HRA vykonava bud prudkym potiahnutim lana alebo skuskou so zavazim s
hmotnostou minimalne 15 kg. Zapadky pritom musia zapadnut. Skontrolujte, ¢i karabina funguje bezchybne.

Ochranu bezpeénosti pracovnika zabezpecite bezchybnou montazou ramena vyloznika, upevnenim volitelného
zariadenia IKAR na istenie vo vySkach typu HRA do uchytu na ramene vyloZnika a upevnenim konca vysuvatelného
spojovacieho prostriedku (karabiny) na nasadeny zachytny/zachranny popruh.

Zariadenie by malo byt podla moznosti umiestnené zvislo nad hlavou istenej osoby, aby sa osoba pri pade nekyvala.
Zariadenia IKAR na istenie vo vySkach nie su uréené na istenie osdb pred padom do sypkého podkladu alebo
podobnych Iatok, u ktorych hrozi nebezpecenstvo zapadnutia. Je nevyhnutné zniZit riziko volného padu pri prislusnom
type prace na minimum. Lano nesmie byt uvolnené. Je potrebné zabezpecit, aby v pripade padu osoba nedopadla az
na zem a nenarazila do Ziadnej prekazky.

Ak je mechanizmus poskodeny, pretazeny padom, alebo ak mate pochybnosti o jeho bezchybnom stave, je
nevyhnutné ho okamZite vyradit z prevadzky. Opat sa smie pouZivat az po prevereni znalcom a pisomnom schvaleni.
V zavislosti od zatazenia, avSak minimalne kazdych 12 mesiacov, musi uvézovacie zariadenie skontrolovat vyrobca
alebo vyrobcom zaskolené a autorizované osoby. Musi sa o tom urobit zd&znam do kontrolnych knih dodanych spolu so
zariadenim. Uginnost a Zivotnost uvazovacieho zariadenia zavisi od pravidelnej kontroly.

Pri pretrhnuti lana alebo zalomeni/poSkodeni povrchu lana sa musi volitelné zariadenie IKAR na istenie vo vySkach
odovzdat do revizneho servisu na vymenu.

Respektujte DGUV R 112-198 a DGUV R 112-199.

Volitelné zariadenie IKAR na istenie vo vySkach sa podla EN 360:2002 mdze pouzivat pri teplotach od -40 do +50 °C.
Povolené zatazenie uvézovacieho zariadenia zodpoveda EN 795 Typ B:2012, CEN/TS 16415:2013 na istenie 2 osob.
Rameno vyloZnika, ako aj volitelné zariadenie IKAR na istenie vo vySkach je potrebné chranit pred pdsobenim
plamena a iskier pri zvarani, ohfia, kyselin, luhov, ako aj extrémnych tepldt a pred podobnymi poveternostnymi
vplyvmi. Po pouziti a pripadnej demontazi uvézovacieho zariadenia a volitelnych zariadeni sa musia tieto zariadenia
az do dalSieho pouzitia uskladnit v ¢istom, suchom a vetranom prostredi. Po¢as prepravy musia byt tieto zariadenia
chranené pred narazmi.

Na celom systéme sa nesmu vykonavat Ziadne zmeny ani doplnenia.

83



Istenie osdb — priprava na pouzitie

Upozornenie:
Pred pripravou zariadenia na pouzitie je najprv potrebné odborne namontovat’ drziak IKAR.
Dbaijte na jeho vodorovnu, prip. zvislt polohu.

Rameno vyloznika zasunte do drziaka IKAR.
Zasuvny ¢ap (@) odblokujte tym, Ze palcom zatlacite koli¢ek, a vytiahnete ho.
Potom horné rameno vyloZnika vyklopte smerom nahor (@) a zaistite ho pomocou zasuvného ¢apu (

0).

Tym uvediete rameno vyloznika ASS-1 do jeho zakladnej polohy.
Demontaz sa vykonava adekvatne v opacnom poradi.

llustracny obrazok
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Montaz zariadeni

Namontovat' je mozné 2 zariadenia IKAR na istenie vo
vyskach so zachrannym zdvihacim zariadenim typu HRA, a
to nasledovnym sposobom:

2 prilozky konzoly priskrutkujte na dolné rameno vyloznika
pomocou 2 prilozenych skrutiek. Zariadenie HRA nasadte
zhora a zaistite ho prilozenym zasuvnym ¢apom (@).

Vlytiahnite zasuvny ¢ap pre aretaciu horného ramena vyloznika
a horné rameno vyloznika sklopte nadol. Vytiahnite zasuvny
Cap pre dolnt kladku a kladku vyklopte nahor.

Pretiahnite lano a karabinu a vsadte ich do kladky. Nasledne
kladku zaklopte spat a zaistite pomocou zasuvného ¢apu.

Na hornom kryte lana vytiahnite zasuvny ¢ap a vyklopte
plechovy kryt (@) nahor. Pretiahnite karabinu a lano zalozte
do kladky. Nasledne priklopte plechovy kryt (@) a zaistite ho
pomocou zasuvného ¢apu. Karabinu zaveste do oka.

Navijak pre osoby a bremena IKAR sa montuje nasledovne:

Vlytiahnite zasuvny ¢ap a navijak s namontovanym tchytom
nasurite na zadnu ¢ast horného ramena (@).

Nésledne navijak zaistite pomocou zasuvného ¢apu. Lano
odviiite z valca pomocou ruénej kluky. Otvorte horny kryt lana

podra hore uvedenych pokynov, vtiahnite lano s karabinou a kryt

zatvorte (@ + @ ).

llustracny obrézok
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Upozornenie:
Lano zariadenia na istenie vo vyskach (HRA) sa
automaticky zatahuje, pokial nie je aktivovana
zéachranna zdvihacia funkcia.

Dodrzujte navod na pouzitie a bezpeénostné
pokyny zariadeni IKAR na istenie vo vyskach
so zachrannym zdvihacim zariadenim (HRA) a
navijaka pre osoby a bremena (PLW).
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Montaz zariadeni

Schvalena nosna konstrukcia podfa smernice 2006/42/ES pre navijak IKAR pre osoby a bremena

Navijak IKAR pre osoby a bremena (PLW) ako sucast: 0

Navijak IKAR pre osoby a bremena (PLW) sa upevriuje pomocou
Gchytu IKAR 41-54/AWS na vyloznik. Uchyt (@) namontujte
pomocou troch skrutiek M10x16 na

plech navijaku.

Navijak pre osoby a bremena (PLW) s namontovanym uchytom
zalozte. Uchyt zafixujte na ramene vyloZnika pomocou
zasuvného Capu.

==
-

Pozor: Montovat sa smu iba tchyty IKAR.
Do uchytov IKAR sa smu montovat iba zariadenia IKAR.

Upozornenie:
Dodrzujte navod na pouzitie a bezpe€nostné pokyny
navijaka pre osoby a bremena.

llustracny obrézok
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Mozné varianty pouzitia na istenie 2 oséb proti padu a na zachranu v spojeni
s pridavnym uvazovacim bodom

Osoba zostupuje napr. do Sachty, istena zariadenim na istenie vo vy$kach typu HRA, uviazana o zachytné oko svojho
zachytného popruhu (dodrzujte navod na pouzitie zariadeni). Istiaca osoba ma moznost istit sa na pridavnom uvézovacom
bode napr. pomocou zariadenia na istenie vo vySkach v spojeni so zachytnym popruhom.

Aj pri zasahu v stave nldze je istiaca osoba vzdy zabezpeC€ena proti padu. Nie je mozné vylucit poranenie istiacej osoby
alebo poskodenie osobnych ochrannych prostriedkov pri naraze o hrany alebo predmety v pripade zritenia napr. do Sachty.

llustracny obrézok
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Odnyieg xpnong
Ymodeigeig aopaleiag

H mapotoa didratn aykdpwang kard EN 795 torou B:2012, CEN/TS 16415:2013 éxel s)\svxem Kail EVKpIGEI yia TNV
ao@akeia wg kai 2 aropwy amo moéavi mwor). Ze ouvﬁuaopo pe TI¢ eMMPGOBETa amapaiTTeS (Wveg avaaxeong
mwong kard EN 361:2002, Toug avaKomsg mwaong IKAR EN 360:2002 kai Toug avaKomeg mwong IKAR TdTmou
HRA pe avuywrik diaragn diaowong kard EN 360:2002 / 1496:2007, xpnoigoToleiTal yia Tnv ao@AAion TpOoWTTWY
g€ epyaaieg, 6TTou UTIAPXE 0 Kiviuvog TrTwong. H didratn aykUpwaong Kal 0 QVaKOTITEG TITWONG TTPETTEN va
XpnaipomololvTal HOVo GUHQWVA e TIG OXETIKEG TTPODIAYPAPEC.

Ymodeign: O avakemng mwaong HRA g IKAR pe avuywrikh diaragn didowaong dev epiéxetal an ouckeuaaial

O1 oupmepiAappavopeveg 0dnyieg xprang kai GuUVapuoAdynong auTwy Twv CUCKEUWV TIPETTEN va TnpodvTal
OTTWGONTOTE.

e TepiTTwaon mou dev AneBolv utrdyn o1 0dnyieg xpriang umdpxer Kivouvog yia T {wn!

Ze TePITITWON TITWONG, N TIAPATETALEV AVAPTNAN TOU ATUXAOAVTOG Yia TEpIoaoTepo amod 15 Aetrtd Ba Tpémel va
amokAeieTal (kivouvog ook)

Mpémel va uTrdipxel oxEGI0 PETPWY BlAowang, aTo otoio AauBavovtal utréwn OAEG O KATATTAGEIG EKTAKTNG AVAYKNG,
TIoU EVOEXETAI VO TIPOKUWOUV KaTd TNV epyaaia.

H guokeun emTPETIETAI VO XPNOIKOTIOIEITAI MOVO OTTO ATOA, T OTTOIC EXOUV TV QVTIGTOIXN EKTIAIOEUTN KAl
e1dikeuan. Aev emiTpémetal va utrdpyouv TrpoBAfpaTa uyeiag! (1r.x. TpoPAfuaTa aAkooAigpoU, Xpiong VapKWTIKWY
oua1WY, TPOPAfuaTa Adyw ETTAPEING PapUAKwY, 1} TPOPARHATA KUKAOPOPIKOU)

‘Evag mpoaipetikog avakdmng mrwong HRA g IKAR pe avuywrikr diaragn didowang umopei kard m xprian Tou va
TIPOOTATEWEI MOVO €va dTopo, aAAG pTTopEi va XpnaiuoTroinBei dIadoy KA amé TEPICTOTEPA ATOMA.

la mv ToroBéman g utodoxng IKAR mpémer va emAexBei pia kataAAnAn emi@aveia otepéwang. H atepéwan Tou
Bpayiova avéptnang mpaypaTtoTrolEiTal YEow TG ToToBET NG Tou oTnv uodoxn IKAR

Mpiv amd kabe xprion TPETEl va EAEyXETAI N avayvwaludTTa ThG GUavang / Twv anuavoewy Tou TTPoioVTOG.

Mpémel va TpayuatoToleital Jia GoKIur AeIToupyiag Tou TpoaipeTikou avakotn mwong HRA g IKAR, kar’
emAoyn pe amoTopo TPdBNyUa Tou GupUaTOaXOIvoU 1 ke dokiur Bapoug TouldyiaTov 15 kg. Kard m dokiur auth, Ta
eAdopaTa Tou pnxaviopou ac@aiiong Tpémel va ac@aifouv. Mpémel va eAEyxeTal n dpTia A€IToupyia Tou auTOHaTOU
ehampiwToU AyKIGTPOU.

Metd ammd v apTia guvappoAdynan Tou Bpaxiova avaptnong, T OTEPEWAN TOU TIPOCIPETIKOU QVAKATITN TITWONG
HRA ¢ IKAR o Baon atipigng ato Bpayiova avéptnang kai m a0v3eon Tou Gkpou Tou eKTUNICaOUEVOU
OUVOETIKOU PECOU (QUTOUATO EAQTNPIWTO AYKIGTPO) OE pial TOTTOBETNHEVN (VN AVACKETNG TITWONG-01A0WONG, EXE
TAéoV ETTITEUYBEi N TTPOOTaCiA A0PaAEiag Tou EpyalopEVOU.

H ouokeun mpéel va eival TomoBeTnpévn Katd To SuvaTov kABeTa emTAvVW aTTd TO KEQAAI TOU ATOLOU TTOU TIPETTEI VI
aoQaNIOTEl, WOTE O€ TEPITITWON TITWONG Va ATTOKAEIOTET 1) TAAGVTEUGT).

O1 avakémTeg Twaong IKAR Oev emiTpémeTal va xpnaiomololvTal yia TNV ac@aAion atopwy ETavw g€ xudnv UAIKE
1 mapdpoia uAikd, ata otoia ptmopei va BubiaTei kaveig. Mpémel va diaagahiletal 611 To €idog TG KaBodrynang
epyaaiag meplopilel Tnv eAeUBepn TITWOT 070 AAYIGTO. To AaoKAPIoUa TOU GUPPATOTXOIVOU TIPETTEI VA ATTOPEUYETAL.
Y€ TIEPITITWOT TITWONG, OEV ETITPETIETAI VA UTIAPXE! TIEPITITWON TTIPOTKPoUaNG 0To £500G i o€ GAAa euTTodIa.

‘Eva alotnua ou éxel uTroaTei {npiég 1 xel karammovnBei éviova Adyw TITwang, fi épdaov utdpyouv au@IBoAies yia
TNV aoQaAr KaTaoTaon Tou GuaTnpaTog, Ba péTel va amoouperal aueoa.. MTopei va auveyioer va xpnoipoTolEiTal
HOvO PET T EAeyx0 aTrd KATTOIoV EIBIKO KAl XOPAYNON YPATITAS ASEING.

Avdhoya pe Tv Katamévnan, aAAd TouhdyioTov kdBe 12 prveg n 1dragn ayklpwaong Tpémel va eAEyxeTal amo Tov
KaTaoKeuaoT fi amoé ATopa TTou £Xouv ekTTaIBEUTE] Kal AGBel OXETIKR €60ua1080TNON OO TOV KATAOKEUADTH). AUTO
Ba mpémel va kataypdeetal ata ouvodeuTikd BIBAIa eAéyxou. H amroteAeapartikdtnTa kai n avBekTikoTTa TG didTagng
aykUpwang e§apTaTal amoé Tov TAKTIKO EAEYXO.

Ze TepiTTwon Bpalong Tou aUpPATOTXO0IVOU A TOAKIGHATOG / TPAKUVONG TOU CUPHATOOKOIVOU, O TIPOIPETIKAG
avakoTTng TTwang IKAR pémel va mapadoBei 0To ouvepyeio EmBewpnang, yia va avtikaraoTabei 1o
oUPHATOOXOIVO.

Oi kavoviopoi DGUV R 112-198 kai DGUV R 112-199 mpémel va thpouvral.

O mpoaipeTikdg avakotg Tmwaong IKAR pmopei va xpnaigotoinéei aUpguwva pe 1o mpodtuto EN 360:2002 otnv
meploxr Bepuokpaciwv amd -40 éwg +50 °C

H emitpemopevn goption Tng didragng aykUpwaong avtioToixei aTo mpétuto EN 795 t0mog B:2012, CEN/TS
16415:2013 yia v ac@ahion 2 atopwy .

O Bpayiovag avaptnang kai o TpoaipeTikdg avakdmg Trwong IKAR mpémel va mpooTatelovTal amé Ty emidpacn
@AOyag Kar oTTveripwy auykOAANGNG, ewTIAG, ofEwv Kai Bacewv kabuwg emTiong kai atmoé akpaieg Bepuokpaaieg Kal
Trapopoieg TepIRaAlovTIKEG ouvBIiKeg. Merd Ty oAokAfpwan Tng Xprong kar v evaeXOuevn amoouvappoAdynan g
BIATagng aykUpWONG KAl TwV TIPOQIPETIKWY GUOKEUWY, T0 EEIPTAHOTA TIPETTEN VOl AMTOBNKEUOVTON PEXPI TNV ETTOREVN
Xprion o€ kabapo Kar §npd XWpo pe emapki} aepiopd. Kard m dIapKeia TG HETAPOPAS, Of GUTKEUES TIpETE! va
TIPOCTATEUOVTQIl ATIO TUXOV XTUTTIHATA.

Aev emITPETIETAI VA YivovTal TPOTIOTIOIRTEIG A TTIPOGHNKEG GTO GUVOAIKG GUCTNUA.
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Atopiki) ac@dAgia - Anpioupyia TG EMIXEIPNOIAKNG ETOILOTNTAS

Ymwoédeign:
H dnuioupyia TnG ETTIXEIPNCIOKNG ETOINOTNTAG TTPOUTTOBETEI TTPpONYyoUuEVn, 0pBA TOTTOBETNON TNG
uttodoxng IKAR. Mpétel va Tpoc€gTte TNV opIfdvTia A TNV KABETN EUBUYPAUMIoT.

TommoBeTroTE TO Bpayiova avapTtnong oTnv utrodoxn IKAR.

Atmrac@ahioTe kal TPABAETE €Ew Tov TTEipo ac@dAiong (@) TEJovVTag Pe Tov avTixelpd oag Tov TTEipo
TTieong.

3TN OUVEXEIQ TTEPIOTPEWTE TTPOG Ta ETTAVW TO ETTAVW PTTPATAO Tou Bpayiova avaptnong (@) kai acga-
AioTe To pe Tov Teipo (@®).

Me auTtdv Tov TPOTTO €x€1 OAOKANPWOEI N pUBUIoN Tou Bpayiova avdptnong ASS-1 oTn Bacikni B€éon
AerToupyiag Tou. H atroouvappoAdynon TTpayUaToTIOIEITAI UE TNV AVTIOTPO®N CEIPA.

Mapépoia armeikévion
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TomoBéTnon cuokeuwy

Mmopouv va ToroBeTnBo0V 2 avaKOTITEG TITWONG PE
avuywrik Sidragn Sidowong IKAR t0ou HRA wg €§ig:

BidwaoTe 1a 2 eAdopara oTAPIENG 0TO KATW PTTPATOO TOU
Bpayiova avéptnang pe Tig 2 aupmepIAapBavopeveg Bideg.
TomoBemoTe ™ ouokeur] HRA amé Tnv emévw TAeupd kai
ac@ahioTe M e To aupmepiAapBavopevo Teipo (@).
TpapAgre £w Tov TIEIPo AOPANIGNG TOU ETTAVW PTTPATOOU Kal
TIEPIOTPEWTE TO EMAVW PTTPATCO Tou Bpayiova avapmang
Tpog Ta K&Tw. TpaBASTe £Ew Tov TIEipo TG KATW TPOXaAIag Kail
TIEPIOTPEWTE TTPOG Tal E§w TV TpoXaAia, TTPogG Ta EMAVW.
MepdoTe T0 CUPHATOTXOIVO KAl TO AUTOHATO EAATNPIWTO
AYKIOTPO Kal TOTTOBETATTE TO OTNV TPOXOAIQ. TN GUVEXEID
TIEPIOTPEWTE TIPOG Ta TTIOW TNV TPOXAAICl KAl agQAAIOTE TNV e
TOV TIEIPO.

TpapAgre £w Tov TIEipo 0TO EMAVW KAAUPA CUPHATOTXOIVOU
kal TEPIoTPEWTE T EAaoa kAAuwng (@) TTPOg Ta ETTAVW.
MepdoTe ammd péoa 10 AUTOPATO EAATNPIWTE AYKIOTPO Kal
TOTIOBETAOTE TO TUPUATOTYOIVO OTNV TPOXAAIQ. ZTN GUVEKEID
kAeioTe T0 éAaoua kGhuyng (@) Kai acpaNioTe To pe Tov
TIEIPO. AYKIOTPWATE TO QUTOPATO EAATNPIWTO AYKIOTPO OTOV
Kpiko avaptong.

To BapouAko atopwv 1} popTiou IKAR TotroBeTeiTal WG €§AG:
TpaBnre €gw Tov Teipo kail gUPETE T0 BapOUAKO POpTIOU e
ToTroBeTuévn TN Baon oTPIENG OTO TTioW PEPOG TOU ETTAVW
pmparaou (@).

21N OUVEXEID ag@aAiaTe To BapoUAKo QOPTIOU LE TOV TIEIPO.
=€TUAigTe TO OUPUATOTYOIVO OTTO TO TUPTIAVO XPNTILOTIOILVTAG
N daviBéra. Avoigre 1o emavw kGAuppa oupuardoyoivou
OUPQWVA UE TNV TIOPATIAVW TTEQIYPAQR, TTEPATTE TO
GUPHATOOYOIVO LE TO AUTOPATO EAATNPIWTO AYKIGTPO Kall
Eavakheiote 10 (@ + @ ).

T
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Ymodeign:
To ouPPATOOYKOIVO TOU AVOKATITN TITWONG HE
aviywon didowaong (HRA) TpayuatoTrolei

auTOpaTN ETTAVATUAIEN, €AV DEV £XEI EVEPYOTTOINBET N

Aeitoupyia aviywaong d1I6owaong.

O1 0dnyieg XxPAONG Kal ol UTTOOEIGEIG aoPaAEiag

TWV QVOKOTITWV TITWONG HE AVUWWTIKA SIATagn

d1aowaong (HRA) tng IKAR kai Tou BapoUAkou

atépwy Kai goptiou (PLW) Tng IKAR mpétel va
TnPoUVTal.



TomoBéTnon cuokeuwy

Emrpemopevn pépouoa kataokeun kard RL 2006/42/EK yia 1o BapouAko atdpwyv kai @opTtiou Tng IKAR

BapouAko atéopwyv kai popTtiou (PLW) Tng IKAR wg emipépoug
egapTnua:

To BapoUAko atopwy kar @optiou (PLW) Tng IKAR oTepewveTal
péow TnG Baong otApigng IKAR 41-54/AWS oT1o Bpayiova

avaptnong. ToTroBeTAOTE yia To OKOTTO auTd Tn Bdon oTpIEng (@) i)
Je TpeIg Bideg M10x16 oTo éAacua Tou BapoUAkou. [

TotroBeTroTe TO BapoUAko atduwy kai goptiou (PLW) Tng IKAR
Je ToTToBETNUEVN TN BACN OTAPIENG. ZTEPEWOTE TN BACNH OTAPIENG
JE TOV TTEIPO OTO Bpayiova avaptnong.

Mpoooxn: EmTtpémmeTal va ToroBeTouvTal pévo BAcelg oTrPIENG
g IKAR.

>1ig Bdoeig otApIEng TG IKAR emiTpétmeTal va TotroBeTolvtal Jovo
ouokeugg IKAR.

Ymodeign:
O1 0dnyieg XpAong Kai ol UTTodEIEEIG aapaAgiag Tou
BapoUAkou atépwy Kai goptiou IKAR Tpétrel va TnpouvTal.

Mapépoia armeikévion



E@ikTég TapaAAayég XpAong yia TRV ao@aAion 2 atéuwv atrd TuXOv TrTwon
KaBwg Kal yia Tn d16owaon o ouvduaoud PE TO EMITTPOCBETO oNEio
mpoodeong

‘Eva dropo kateBaivel .. O€ Eva QPEATIO, TTPOOIEDEUEVO e TOV AVOKOTITN TITwang TUTou HRA, péow Tou Kpikou
Tpoadeang Tng {wvng avaoxeong TITWaNG Tou (TPETTEN val TNPoUvTal o1 0dnyieg Xpriong Tou e€0TTAIoHOU). To TTPOCWTTIKG
ao@aheiag xel T duvaroeTnTa, va aoQaAIOTEl TO EMITPOCBETO anpeio TPATDETNG, TT.X. HE Evav avakdTITn TITWONG o€
ouvduaopo e pia {wvn avaoxeang TITwWang.

AKOUN kal g€ pia SIA0wWan O€ TEPITITWOT £KTAKTNG AVAYKNG, TO TIPOCWTTIKG A0QAAEIQG TIAPAWEVEI JE QUTOV TOV TPOTTO
OUVEXWS AoPAAIgHEVO aTTO TUXGV TITWAT. TuXOV TPAUPATIONOI TOU TTPOCWTTIKOU ao@aAgiag i TpokAnan {nuiwv aTov
QTOUIKO TTPOCTATEUTIKG £OTTAITUS AT TITWOT, O€ TIEPITITWAON TITWONG T.X. HEOa OE Eva QPeATIo, Adyw TG TTPATKPOUaNG
o€ aigunpd akpa A avTikeipeva dev gival Suvarov va aTroKAEIoTOUV.

Mapépoia armeikévion
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Baumusterprufende Stelle/
Engaged body:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrale 9
D-44809 Bochum /GERMANY

Hersteller / Manufacturer: CEO0158
IKAR GmbH
Nobelstr. 2 Uberwachung durch/
36041 Fulda controlled and autited by:
GERMANY Pruf- und Zertifizierungsstelle
des FA PSA
Tel.: +49 (0)661 22050 D-42781 Haan / GERMANY
www.ikar-gmbh.de CE0299



